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ABSENTE NEMOTIVi 
DIN CATALOGUL 

PiiEfilii 1 

CĂLIM ST ÂM CULES CU 



Este absolut evident făptui că Care este situaţia pieselor de 
un frigider nu poate funcţiona fără schimb pentru o importantă caie- 
compresor, după cum un ceas tem- gorîe de bunuri de larg consum, şi 
porizafbr este un element indis- anume aparatele electrocasnice, 
perisabil maşinilor de spălat rufe. este întrebarea pusă de mulţi citi- 
Fără motoare, aspiratoarele devin tori ai revistei noastre, Sa’ care 
inutilizabile, ia? fără pinioane mixe- ne-am propus să răspundem prin- 
rele nu mai pot amesteca minuna- tr-o anchetă în cîteva magazine 
tele preparate ale artei culinare. specializate. 


_ AVEŢI...? tru tipul 9 şi 10), balama superioară 

— N-AVEM! (pentru tipul 7), ceas temporizator, 

furtun de evacuare, capac de centri- 
Un prim popas la raionul de profil fugă, lagăr, 
recent înfiinţat la magazinul «Dioda» Mult cerută de cumpărători, maşina 
ne dă prilejul unui adevărat inventar de spălat «Miniaiba», produsă de co- 

al absenţelor nemotivate din catalo- operativa bucureşteană «Eiectrobobi- 

gul pieselor de schimb. Pentru frigi- najul», are drept restanţe la capi- 

derele «Arctic» cu capacitatea de 1401, toiul piese de schimb: palete, lagă- 

180 I şi 240 I lipsesc condensatoare, re, simeringuri, întrerupătoare, con- 

garnituri de uşă, cutii de carne, tăvi densatoare. 

de scurgere, uşi de congelator. La O singură piesă lipsă echivalea- 
maşinile de spălat de tip «Albalux» ză cu scoaterea din funcţiune a 

lipsesc curele de centrifugă, ceasurile maşinii! Aceeaşi cooperativă livrea- 

temporizatoare, rulmenţii 620, furtu- ză comerţului pompe de 3/4” şi 1,1/2" 

nurile de evacuare. La aspiratoarele fără a asigura necesarul de piese de 

«Ideal» şi «Record» produse de «Elec- schimb. La capitolul aspiratoare sînt 

troargeş» situaţia este mai «bună»: date lipsă la apel: furtunuri, capace 

lipsesc doar rotoarele, ghidajele de («Ajax»), rotoare («Ideal», «Practic»), 

aer şi rulmenţii 627 şi 6 200. ghidaje aer («Practic»), palete venti- 

Aceeaşi întreprindere livrează însă lator şi chiar motoare («Ideal»), 
comerţului şi alte aparate electrocas- Excelent instrument pentru con- 
nice intens solicitate, cum ar fi fierul structorii amatori, maşina de găurit 

de călcat cu termostat, rîşniţele de MG 4, realizată de «Eiectroargeş», 

cafea, uscătorul de păr UP 4. Nici are o serie de restanţe la următoarele 

pentru acestea piesele de schimb nu piese: rotor, roţi dinţate, condensa- 

sînt prezente unde ar trebui să fie. toare, chei mandrină. «Eiectrometal»- 

Printre eie se numără rezistenţe (pen- Timişoara, întreprindere ce produce 

tru fier de călcat), motoare şi cuţite hidrofoare, este datoare publicului 

(pentru rîşniţă), întrerupătoare şi perii cumpărător cu presostate, condensa- 

de cărbune (pentru uscător). La ma- toare, manşete de cauciuc şi simerin- 

şinile electrice de gătit de tip VERA guri. Lista ar putea continua, şi numai 

produse de «Electromureş» lipsesc iipsa de spaţiu ne opreşte a mai men- 

rezistenţele şi ochiul mare de la plită. ţiona absenţe înregistrate la o serie 

„Deşi s-au făcut comenzi pentru de piese de schimb necesare radia- 

buna aprovizionare a magazinului, toarelor cu ulei (produse de «Electro- 

ne spunea Ecaterina Holban, gestio- mureş»), maşinilor de cusut (produse 

nara raionului, ele nu au fost ono- de I.M.-Cugir), ventilatoarelor, pistoa- 

rate integral. Am comandat 50 de lelor de lipit etc., etc. 

bucăţi pinioane pentru maşina de Absenţele înregistrate în timpul 
găurit MG 4 şi am primii doar 10, raidului nostru nu sînt întîmpSă- 

am comandat 20© de bucăţi sime- toare, o mare parte a pieselor men- 

ringuri şi au sosit 100, iar pentru în- ţionate lipsind de luni de zile şi din 

trerupătoare «Aîbalux» am coman- alte magazine din Bucureşti sau 

dat 200 de bucăţi şi am primit din ţară, unele restanţe fiind con- 

doar 50. u semnate încă din vara anului 1989 

Un alt capitol a! restanţelor îl con- (de pildă, rezistenţe pentru calo- 
sîituie piesele de schimb pentru ma- rifere). 
şiniie electrice de cusut. Lipsesc ace, 

plăci ac, becuri, cureie, ace duble, CINE SlNT CORIGENŢII LA 
suveici. Situaţia este similară şi pen- UVRĂRS? 

tru maşinile electrice de cusut din 

import «Ceaica» şi «Rodica». în optica solicitantului obişnuit, vh 

La magazinul «Electrocasnice», in- novate de această situaţie pot fi cen- 

tegra! profiiat pe piese de schimb, si- siderale organeie comercial care nu 

tuaţia este in mare măsură asemănă- au contractat din timp şi în cantităţi 

toare. Pentru tipurile de maşini de suficiente piesele de schimb nece- 

spălat «Albaiux» 7, 8, 9 şi 10 iipsesc sare pieţei. Consemnînd însă la acest 

următoarele piese: cablu frînă, micro- capitol promptitudinea cu care orga- 

întrerupător, balama inferioară (pen- neie comerciale au făcut necesarul 

2 



pieselor de schimb şi contractele pen¬ 
tru anul 1980 (primăvara anului 1979), 
să vedem care este situaţia livrărilor 
onorate de întreprinderile producă¬ 
toare (în majoritate subordonate 
M.I.C.M.), Am menţionat doar acest 
capitol, deoarece Ministerul Comer¬ 
ţului Interior ne-a rămas şi acum 
dator cu un răspuns ferm Sa anche¬ 
tele publicate în revista noastră în 
numerele 1, 2 şi 6/1980, IncăScînd 
normele prevăzute In Legea presei 

„în Suna mai 1979 am făcut con¬ 
tractările cu unităţile producătoa¬ 
re conform sondajelor de cerere 
■din partea cum părători lor şi a ma¬ 
gazinelor specializate, ne spunea 
tovarăşul G. Grîgoresce, de la 
I.C.R.M., baza comercială ce aprovi¬ 
zionează magazinele şi raioanele spe¬ 
cializate cu piese de schimb, lată 
Insă şi cîteva «exemple» pentru 
felul în care s-au achitat întreprin¬ 
derile faţă de prevederile contrac¬ 
tuale: întreprinderea mecanică Cu- 
gir s-a angajat să livreze 20S de 
bucăţi cablu frfnă (zero bucăţi li¬ 
vrate), 4S0O de bucăţi suport elas¬ 
tic (s-au primit 2 951 de bucăţi), 
20 ©Q© de bucăţi lagăre paletă (s-au 
livrat 3 930 de bucăţi), 200 de bucăţi 
coş centrifugă (nu s-a livrat nimic), 

1 200 de bucăţi ceasuri de tempori¬ 
zare (s-au livrat 980). întreprinderea 
«Eiectroargeş» a contractat 24 000 
de bucăţi tub flexibil pentru aspi¬ 
ratoare (au sosit 5 657 de bucăţi), 

2 200 de bucăţi rotoare aspirator 
(s-au livrat 531), 500 de bucăţi mo¬ 
tor U 35 (s-au livrat 40 de bucăţi 
în luna martie 1980).^ 

Şi lista continuă: întreprinderea «Fla¬ 
mura Roşie» din Sibiu nu a onorat nici 
un sfert din cererea de ace de cusut. 
I.C.R.M. a contractat cu I.M.-Cugir 
1 000 de bucăţi motoare pentru maşi¬ 
nile de cusut «Veronica», dar coman¬ 
da a fost onorată în proporţie de 5 la 
sută abia în luna noiembrie (deşi vo¬ 
lumul integral al contractului trebuia 
livrat ritmic, trimestrial). 

Cu cooperativa «Electrobobinajul» 


s-au încheiat contracte prevăzînd pen¬ 
tru an ui 1980 livrarea a 1,00 de bucăţi 
contacte rotoare paletă, 100 de bucăţi 
borne pentru pompe de 1,1/2” şi 400 de 
bucăţi subansamblu agitator pentru 
«Miniaiba». Rezultatul? Mii s-a li¬ 
vrat nici o piesă! 

Situaţia este asemănătoare şi pen¬ 
tru maşina de găurit MG 4, mult folo¬ 
sită de constructorii amatori, realiza¬ 
tă de «Eiectroargeş». Din cele 200 de 
bucăţi contractate pentru subansam- 
blui rotor bobinat nu a ajuns la I.C.R.M, 
nici o bucată. De asemenea, din co¬ 
manda de 2 OCX) de roţi dinţate nu s-au 
trimis decît 450 de bucăţi, livrate cu o 
«ritmicitate» absolut inedită: 50 de 
bucăţi în februarie, 200 în septembrie, 
200 în decembrie 1980. 


ÎN LOC DE CONCLUZII 


Este evident faptul că o serie de în¬ 
treprinderi producătoare din subor- 
dinea Ministerului industriei Construc¬ 
ţiilor de Maşini şi UCECOM au încăl¬ 
cat normele contractuale, cu conse¬ 
cinţe negative asupra bunei aprovizio¬ 
nări cu piese de schimb a posesorilor 
de aparatură electrocasnică. Ce păre¬ 
re ar avea conducătorii întreprinderi¬ 
lor menţionate în prezenta anchetă 
dacă, utilizînd frigidere, maşini de cu- 
•sut, aspiratoare etc., ar fi nevoiţi, să 
bată drumurile luni de zile (aşa cum 
ne mărturiseau o serie de cumpără¬ 
tori cu care am discutat în magazine) 
pentru a găsi o piesă de schimb la 
aparatele defecte? 

Semnalînd aceste grave neajunsuri, 
care în ultimă instanţă produc scoa¬ 
terea din funcţiune a unor bunuri de 
mii de lei din cauza absenţei unor 
piese de cîţiva lei, solicităm un răs¬ 
puns urgent din partea direcţiilor de 
specialitate din Ministerul Industriei 
Construcţiilor de Maşini şi a UCECOM 
privind măsurile luate pentru elimi¬ 
narea totală a situaţiilor amintite în 
rîndurile precedente. 

Răspunsul va fi adus la cunoştinţa 
cititorilor în paginile revistei noastre. 


într-o serie de magazine de specialitate în care cumpărătorii ar 
trebui să găsească piesele de schimb necesare aparatajului electro- 
casnic, aprovizionarea este defectuoasă. Dacă livrările întreprinderilor 
producătoare s-ar face ritmic şi în termenele stabilite prin contracte, 
poate nici vînzătorul din fotografie nu ar fi atît de trist! 


TEHNSUM 3/1981 




ÎM 


Aparatul pe care îl prezentăm a fost 
folosit în trafic şi în competiţii radio 
interne şi internaţionale la Radioclubul 
«Tehnium», precum şi la antrenamente 
R.G.O. 

Schema electrică comportă un număr 
de 7 blocui i funcţionale. 


Amplificatoarele de RF (144 MHz) 
sînt construite cu tranzistoare BFY 90 
(T, şi T 2 ), care lucrează cu un curent 
I t . = 10 mA, U f t = 10 V, asigurînd astfel 
protecţia la intermodulaţie. 

Bobinele L,, L 2 , L 3 , L 4 , L 5 , decalat 


BOBINA 

NR. 

SPIRE 

CONDUCTOR 

0 mm 
BOBINĂ 

LUNGIMEA 

BOBINEI 

OBSERVAŢII 

Li 

6 

1,5 CuAg 

6 

18 mm 

Priză la 1,25 spire 

l 2 

6 

1,5 CuAg 

6 

18 mm 

Priză la 1,5 spire 

l 3 

6,5 

1,5 CuAg 

6 

25 mm 

Priză la 4,5 spire 

l 4 

6,5 

1,5 CuAg 

6 

25 mm 

Priză la 1,5 spire 

l 5 

5,5 

1,5 CuAg 

6 

20 mm 

Priză la 1,75 spire 

l 6 

5 

0,8 CuAg 

8 

10 mm 

Priză la 0,5 spire 

l 7 

4,5 

0,8 CuEm 

6 

10 mm 

Priză la 4,5 spire 

l 8 

9 

0,8 CuEm 

6 

15 mm 

— 

l 9 

10 

0,18 CuEm 

4 

Spiră 

Priză la 3 spire 

Lio 

idem 

idem 

idem 

lîngă 

spiră 

idem 


L el 

2x2 

idem 

idem 

idem 

— 

Ln 

3x3 

0,1 CuEm 

_ 

idem 

Carcasă FI 6,5 MHz 

l 12 

12 

0,1 CuEm 

:.pd ; _■ ' / 

idem 

Se bobinează sub L,, 

Ll3 

idem 

idem 

— 

idem 

Carcasă FI 6,5 MHz 

L, 4 ; 

2x6 j 

0,18 CuEm 

_ ' 

Cu fir 

idem 

Ll5 

14 1 

0,2 CuEm 

4 

dublu 

Spiră 

Carcasă FI 10,7 

L 16 

12 

i 

ş 0,1 CuEm | 

. | 

lîngă 

spiră 

idem 

MHz — •«. Gloria» 

Carcasă FI 6,5 MHz 

Lj 7 

| idem" 

idem | 

__ ! 

j idem 

idem 

l c2 

| 3 

idem j 

j 

I idem 

Se bobinează peste L 17 

L'ţş 

8 

0,1 CuEm 

Tor ferită j 

idem 

:.V. 1 

L 19 

8 

0,1 CuEm 

6 mm 
idem 

idem 

Se bobinează opus lui 

L 2 o 

1 

idem 


idem 

Ljg 

Se bobinează peste L-> 1 

L 2 i 

1 12 

idem 

— 

dem 

Carcasă FI 6,5 MHz 


acordate, permit recepţionarea frecven¬ 
ţelor din banda de 144—146 MHz, avînd 
un factor de formă convenabil. 

Tranzistorul T 3 (BFW 11), cu un factor 
de zgomot redus, mixează semnalul util 
cu cel produs de oscilatorul cu cuarţ 
(Q | = 11 600 kHz x 10). în drenă se 
culege pe şocul de radiofrecvenţă (15 mH) 
diferenţa dintre 144-146 MHz şi 
116 MHz, rezultînd o primă frecvenţă 
intermediară, variabilă. 

Amplificatorul de 28 - 30 MHz este 
echipat cu un tranzistor BFW 11 (T 7 ), 
avînd ca filtru circuitele L 9 şi L 10 . Acor¬ 
dul în bandă se face cu un condensator 
variabil, cu trei secţiuni (capacitate de 
5-50 pF). La bornele de ieşire ale mixe¬ 
rului «în inel» este selectat un semnal cu 
frecvenţa de 10,7 MHz, care, trecînd prin- 
tr-un filtru de bandă L i2 , L 13 , este 
aplicat unui prim amplificator cu un 
tranzistor BF 214, BF 215 etc. (T u ) Fil¬ 
trul cu cristale de cuarţ Q 2 — Q 5 asigură 
o bandă de trecere pentru recepţia emi¬ 
siunilor de tip BLU şi AM. în acest sens, 
diferenţa dintre frecvenţele cuarţurilor 
Q 2 = Q 5 şi Q 3 = Q 4 1 va fi de aproxima¬ 
tiv 2,3 — 2,5 kHz. Ieşind din filtru, sem¬ 
nalul este amplificat în două etaje, care 
au în componenţă tranzistoarele T i2 , 
T 13 (BF 214, 215 sau similare), urmînd 
ca din colectorul şi respectiv, după in- 
ductanţa L C2 să fie aplicat detectoarelor 
pentru AM şi respectiv BLU. 


Oscilatorul de purtătoare are ca ele¬ 
ment oscilant Q 6 , a cărui frecvenţă de 
oscilaţie se reglează cu un Irimer (6 — 
25 pF). Tranzistorul T I4 este BC 107 sau 
BC 308. 

Semnalul de AF este amplificat cu 
tranzistorul T 1S (BC 2511 după cate 
urmează un repetor cu T 16 (BC 251). Din 
emiterii Iui T 16 urmează un detector cu 
dublare de tensiune, componenta conti¬ 
nuă, proporţională cu valoarea semna¬ 
lului de ia intrare, comandă tranzistorul 
T i6 (BC 107), care are un factor fj de 
cel puţin 250. In colectorul lui T u , apare 
o tensiune variabilă, care se ap 
potenţiometru! pentru reglajul Sensibili¬ 
tăţi ''K'/UO: . - 

toare de frecvenţă intermediară. 


TEHNIUM 3/1381 
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ELEMINTE 

DE CIRCUIT 

BIPBl Iff 


' ’.. 

într-adevăr avem: 

U 2ma * + U BEmax 


r _ _Ulma£ 

W 


Uj 


u 2 . 


BEJ 2 B 1 L + ±Ll m — Şi deoarece 


U 2 max » U BEmax, rezultă că (Rin)cc » 

(Rin)iîC- 

în schimb, rezistenţa de ieşire a mon¬ 
tajului CC este mai mică decît a mon¬ 
tajului EC (de ordinul zecilor sau al su¬ 
telor de ohmi). 

în continuarea serialului privind func¬ 
ţionarea tranzistorului bipolar, prezen¬ 
tăm alăturat cîteva date referitoare la 
caracteristicile de frecvenţă. Aceste no¬ 
ţiuni teoretice au o deosebită importanţă 
practică, frecvenţa de tăiere fiind, alături 
de tipul de structură, puterea maximă de 
disipaţie etc., un parametru esenţial avut 
în vedere la alegerea tranzist oarei or. 

Amplificarea tranzistoarelor scade cu 
creşterea frecvenţei semnalului de intrare 
din două cauze majore: în primul rînd, 
creşte efectul capacităţii joncţiunii de 
colector, care are drept rezultat scăderea 
factorului de amplificare (şi efectul capa¬ 
cităţii joncţiunii de emitor creşte, dar 
aceasta are o mai mică influenţă, deoa¬ 
rece capacitatea este aici şuntată de re¬ 
zistenţa mult mai mică a joncţiunii); 
în al doilea rînd, prin creşterea frecvenţei 
se accentuează defazajul dintre compo¬ 
nentele alternative ale curenţilor de emi¬ 
tor şi de colector, avîndu-se în vedere 
«inerţia» purtătorilor de sarcină (timpul 
de tranzit prin bază, de ordinul a IO -7 s, 
devine semnificativ în raport cu perioada 
oscilaţiilor, din moment ce frecvenţa 
depăşeşte ordinul megahertzilor). Aceasta 


conduce la creşterea curentului de bază, 
deci din nou la scăderea amplificării în 
curent. 

Defazajul amintit poate fi ilustrat cu 
ajutorul diagramelor vectoriale ale cu¬ 
renţilor (fig. 69). Pentru frecvenţe joase 
(de exemplu la 1 kHz), toţi curenţii sînt 
practic în fază, timpul de tranzit al pur¬ 
tătorilor de sarcină fiind neglijabil în 
comparaţie cu perioada oscilaţiilor. Fac¬ 
torul p are valoarea maximă, p a . La frec¬ 
venţe mai mari (de exemplu la 2 MHz), 
între curenţii I t şi I,, apare un defazaj 
( f. Curentul de bază l B devine astfel dife¬ 
renţă vectorială între 1/ şi I t , avînd valoa¬ 
rea absolută mai mare ca în cazul pre¬ 
cedent. în consecinţă, chiar dacă I t nu a 
fost încă redus prin efectul capacităţii 
joncţiunii de colector, valoarea lui p 
este mai mică. Defazajul se accentuează 
şi mai mult prin creşterea în continuare 
a frecvenţei. 

Asupra factorului a, influenţa frecven¬ 
ţei se manifestă mai mult prin interme¬ 
diul capacităţii joncţiunii de colector. 

Se consideră convenţional ca maximă 
admisibilă scăderea cu 30% a lui a şi p 
faţă de valorile lor la joase frecvenţe. 
Frecvenţele corespunzătoare limitelor 
a = 0,7 • a 0 şi p = 0,7 • P 0 se numesc 
frecvenţe de tăiere (sau limită), f şi f„. 
Deoarece p scade mai repede cu frecvenţa, 
fş < f^, aproximativ % f jp. 

H în afara acestor limite, mai există o 
frecvenţă critică, notată i mux , pînă la care 
tranzistorul poate funcţiona ca oscila¬ 
tor. Ea corespunde valorii 1 pentru am¬ 
plificarea etajului respectiv în putere 
(A p = 1). Condiţia de oscilaţie este deci 
f <- f max (sau A p > 1). 


CALCULUL 

CONDENSATOARELOR 

Să revenim acum la etajul amplifica¬ 
tor AF cu un tranzistor în montaj EC, 
pentru a spune cîteva cuvinte despre 
alegerea condensatoarelor de cuplaj şi de 
decuplaj, C B , respectiv C E (fig 70). 

Pentru calculul acestor valori — întot¬ 
deauna aproximativ — se ţine cont de: 
a) frecvenţa minimă, f miIP pe care urmează 
să o redea amplificatorul; b) caracteris¬ 
ticile circuitului care precede etajul res¬ 
pectiv şi c) rezistenţa dinamică a etajului 
respectiv. 

a) Ca regulă generală, valorile conden¬ 
satoarelor se iau cu atît mai mari cu cît 
f mi „ este mai mică. Explicaţia acestei co¬ 
relaţii constă în dependenţa de inversă 
proporţionalitate dintre reactanţa capa¬ 
citivă X c («rezistenţa» opusă de conden¬ 
sator la trecerea curentului alternativ) şi 
frecvenţa curentului alternativ, £ prin 

intermediul relaţiei: X c = . —.—■ (X c — 

2n fC 

în ohmi, f- în hertzi, C- în farazi). Dacă 
dorim ca la frecvenţa minimă reactanţa 
capacitivă a condensatorului să aibă o 
valoare dată, X c , capacitatea se calculează 

deci cu relaţia: C =- „ ■■ ■ • 

2n î min X c 

Bineînţeles, nu trebuie să se supra¬ 
dimensioneze arbitrar capacităţile con¬ 
densatoarelor, după cum nu trebuie nici 
să se facă exces de zel în stabilirea frec¬ 
venţei minime redate, atunci cînd ampli¬ 
ficatorul şi mai ales difuzorul (sau boxa 
de difuzoare) nu sînt adecvate unei re¬ 
dări de înaltă fidelitate (HI-FI). De 
exemplu, dacă audiţia se face într-un 1 
difuzor miniatură, cu diametrul de 
6 — 8 cm, frecvenţele mai mici de 200- 
300 Hz nu vor putea fi redate fidel, indife¬ 
rent de calităţile amplificatorului. Dacă 
însă întregul lanţ audio este de înaltă 
fidelitate, se ia f mi „ = 20-30 Hz. 

b) Circuitul care precede etajul de 
amplificare considerat poate fi întot¬ 
deauna redus la o sursă de tensiune alter¬ 
nativă, U l5 în serie cu o rezistenţă de 
atac, R x . Atunci cînd nu există un etaj 
precedent, R x reprezintă rezistenţa in¬ 
ternă a sursei de modulaţie (microfon, 
doză, circuit de detecţie etc.). 

c) Etajul respectiv de amplificare pre¬ 
zintă o rezistenţă (impedanţă) de intrare 
la care contribuie în cea mai mare măsură 
rezistenţa dinamică de intrare a tranzis¬ 
torului, r in ( = h u£ , pentru montajul EC). 
Rezistenţele R p şi R B sînt, din punct de 
vedere alternativ, în paralel cu r^ (vezi 
nr. 12/1980), dar, avînd valori mult mai 
mari, ele pot fi neglijate în comparaţie 
cu t in . Pe de altă parte, rezistenţa dinamică 
de intrare poate fi calculată aproximativ 
cu ajutorul formulă empirice: 

r. (fi) « Q, °t 5 ^ ' De exemplu, 

Ic (A) 

pentru un tranzistor cu P = 100, lucrînd 
la un curent de colector I c = ImA = 

= 0,001 A, obţinem r in w 2 500 fi. 

în fine, pentru a se asigura o adaptare 
bună a sursei de semnal la intrarea am¬ 




plificatorului, chiar şi pentru frecvenţa 
minimă, se alege reactanţa capacitivă a 
lui C B ia egală (cel mult) cu suma 
R x + i in = X Cb . Din relaţia stabilită an¬ 
terior deducem valoarea minimă a capa¬ 
cităţii C B : 

c = _i_• 

8 2tt f mi „ (R a + rj 

Cum variaţiile curentului de emitor 
sînt de p + 1 ori (« /? ori) mai mari 
decît cele ale curentului de bază putem 
alege pentru C E valoarea minimă 

c E = pc B . 

Exemplul nr. 1. Tranzistorul lucrează 
în primul etaj al unui amplificator HI-FI 
(luăm f mi „ = 30 Hz), fiind atacat de un 
microfon dinamic cu impedanţa 
R^ = 1 000 O. Dacă factorul de ampli¬ 
ficare al tranzistorului este P = 200, iar 
curentul de colector de 1 mA, rezultă: 


_ 0,025 (V) • 200 
0,001 (A) 


1 


5 000 fi; 


8 2-3,14-30 (Hz)-(5 000+1 000) (fi) 

« 1 ;uF (se poate lua între 1 şi 2 pF); 
C E = 200-1 pF = 200 pF (se poate lua 
220 pF). 

Exemplul nr. 2»Dacă acelaşi tranzistor 
(p = 200) echipează un etaj intermediar 
de amplificare AF al unui radioreceptor 
portabil (putem lua f miB = 300 Hz), avînd 
curentul de colector tot de 1 mA şi fiind 
atacat de un etaj anterior cu R < = 10 kfi, 
obţinem: r in 5 000 fi; 


1 


2-3,14-300 (Hz)-15 000 (fi) 


as 35 nF (se poate lua de 47 nF); C E as 
as 200 • 35 nF = 1 pF (se poate lua de 
10 pF). 


StMMAlim 


Montajul alăturat (fig. 1) este destinat 
«supravegherii» tensiunii la bornele acu¬ 
mulatoarelor auto sau de alt tip. Conec¬ 
tat la bornele acumulatorului atunci cînd 
acesta se află în sarcină (de exemplu cînd 
automobilul circulă), montajul semnali¬ 
zează tensiunea normală prin aprinde¬ 
rea unui LED de culoare verde (1). 
Atunci cînd, din diferite motive (defec¬ 
ţiuni în sistemul de încărcare, contacte 
oxidate, suprasarcină temperaturi scă¬ 
zute etc.), tensiunea la borne scade sub 
o anumită valoare prestabilită LED-ul 
verde se stinge şi se aprinde altul roşu (2), 


MARK AIMDRES 

avertizîndu-ne asupra situaţiei create. 

Schema a fost concepută pentru acu¬ 
mulatoarele de 12 V, dar cu mid modi¬ 
ficări ea poate fi transpusă şi pentru cele 
de 6 V, 24 V etc. De asemenea, pragul 
de semnalizare poate fi schimbat prin 
alegerea adecvată a diodei Zener. 

Pentru a urmări funcţionarea monta¬ 
jului, să presupunem că tensiunea acu¬ 
mulatorului este normală (12 V). Dioda 
Zener DZ este în aceste condiţii deschisă, 
la bornele lui R x regăsindu-se diferenţa 
U — U z (2,9 V). In consecinţă tranzis¬ 
torul Tj conduce, alimentînd LED-ul 


verde, plasat în circuitul său de colector. 
Tranzistorul T 2 este blocat, avînd baza 
pozitivată prin T x deschis, ded LED-ul 
roşu rămîne stins. 

Atund cînd tensiunea acumulatorului 
scade, potenţialul punctului B devine mai 
pozitiv, dioda Zener păstrînd la bornele 
sale o tensiune aproximativ constantă 
Cînd căderea de tensiune pe R x este mai 
mică de cca 1 V (ded tensiunea acumula¬ 
torului mai mică de 10 V), T t începe să 
se blocheze, LED-ul verde iluminînd mai 
slab. Simultan, intră parţial în conducţie 
T 2 şi astfel începe să ilumineze LED-ul 
roşu. într-un interval de aproximativ 
0,5 -1 V scădere a tensiunii bateriei, si¬ 
tuaţia se inversează complet, astfel că la 
cca 9,5 V LED-ul verde este stins com¬ 
plet, iar cel roşu aprins complet. Prin 
scăderea în continuare a tensiunii, LED-ul 
verde rămîne stins, iar cel roşu iluminează 


din ce în ce mai slab. 

La realizarea practică a montajului se 
va avea în vedere în primul rînd curentul 
maxim admisibil al LED-urilor (I Emax sau 
I „ax), pentru a putea dimensiona cores¬ 
punzător rezistenţele de limitare R 3 şi R 5 . 
Aşa cum se arată Tn figura 2, tensiunea 
de alimentare U se repartizează între 
tranzistor, rezistenţa de limitare şi LED. 
Presupunînd că utilizăm LED-uri cu 
l max = 20 mA şi cu tensiunea de deschi¬ 
dere de 1,6 V, putem deduce valoarea 
Iui R 3 luînd în calcul limita maximă a 
tensiunii de alimentare, U = 15V:R 3 = 
= (U — U r — U L/;D )/I max = (15 V — 0,7 V 
-1,6 V)/0,02 A « 630 fi (se aproximează 
la 680 fi sau chiar 620 fi). 

Pentru calcularea lui R 5 se ţine cont 
de faptul că T 2 intră în conducţie la va¬ 
lori ale tensiunii bateriei sub 10V, prin 
urmare R 5 = (10 V - 0,7 V - 1,6 V)/ 
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Constructorilor începători care po- de la început că unul din difuzoare (în 

sedă un circuit integrat de tip MBA schemă A, conectat prin linii între- 

810 AS (TBA810AS) le propunem rupte) trebuie plasat într-o altă încăpe- 

spre experimentare varianta alăturată re (cu uşile închise în perioada reglaje- 

de interfon, care se caracterizează lor), pentru a preîntîmpina producerea 

prin sensibilitate ridicată, calitate foar- efectului de microfonie, manifestat prin 

te bună a redării şi putere de ieşire fluierături puternice în difuzorul de 

suficientă pentru audiţia confortabilă redare. 

într-o cameră de apartament. In lipsa Vorbind în faţa difuzorului A, la o 
integratului menţionat, montajul poate distanţă de pînă la 2 m, în bobina sa 

fi realizat cu orice alt tip de amplificator mobilă se induc semnale electrice 

de audîofrecvenţă avînd o sensibilitate foarte slabe de audiofrecvenţă, care 

de intrare de ordinul milivolţilor sau al sînt aplicate înfăşurării I a transfor- 

zeciîor de milivolţi, o putere de ieşire matoruîui. Cum transformatorul este 

între 0,5 W şi 2W şi difuzorul conectat conectat ca ridicător de tensiune, în 

la minusul sursei de alimentare. înfăşurarea II se induc semnale cu 

Schema (fig. 1) se compune, în nivel sporit, capabile să moduleze 

mare, din: preamplificatorui AF, echi- potenţialul din baza tranzistorului T,. 

pat cu tranzistoarele T t , T 2 (BC 108, Condensatorul C, întrerupe compo- 

BC 109, ABC 109); amplificatorul AF, nenta continuă, iar rezistenţa R, iimi- 

realizat cu circuitul integrat; două difu- tează curentul absorbit din transforma- 

zoare de 412 /3 W (de la radiorecepfoă- tor. 

rele «Gloria»); comutatorul vorbire- După cum se observă, primul etaj al 
ascultare, K, şi transformatorul de preamplificatorului lucrează cu un cu- 

adaptare Tr. ' rent de colector în repaus foarte scă- 

Pentru a urmări funcţionarea, să zut (sub 0,1 mA), ceea ce îi conferă, 
presupunem comutatorul K în poziţia 1, dealtfel, calităţile deosebite de amplifi- 
eînd se vorbeşte în faţa difuzorului A care. 

şi se ascultă în difuzorul B. Precizăm Semnalul amplificat de T, este apoi 


aplicat prin C 2 în baza celui de-al din urmă însă transformatorul de reţea 

doilea tranzistor, care, la rîndul său, trebuie bine ecranat pentru a nu para- 

îl amplifică pînă la nivelul necesar zita funcţionarea preamplificatorului. 

pentru a excita intrarea circuitului Cele două conductoare care leagă 

integrat. Din potenţiometrul P (50—100 «staţia» de celălalt post pot fi şi ne- 

lul log.) se reglează nivelul semnaiu- ecranate, de exemplu sub formă de 

lui aplicat la intrarea amplificatorului, conductor bifilar, 

deci implicit volumul audiţiei. în figura 2 este dată dispunerea 

Schema de principiu a amplificatoru- terminalelor pentru circuitul integrat, 

lui este cea recomandată de producă- în figura 3 sînt marcate la scara 1:1 

torul integratului. Reglajele necesare locurile orificiilor din cablaj pentru 

constau în alegerea valorilor optime plantarea circuitului, iar în figura 4 este 

pentru R â (zeci de kiloohmi pînă ia sugerată o formă de radiator. După 

100 kfi) şi pentru condensatorul C l0 decupare din tablă de aluminiu de 

(între 1,5 şi 5 nF; unele exemplare de 1 mm, părţile laterale A şi B se îndoaie 

integrate funcţionează bine şi fără (după liniile punctate) ia 90° în jos 

acest condensator). faţă de planul hîrîiei, iar «urechile» 

Comutatorul vorbire-ascultare este de prindere C şi D se îndoaie Ia 90° în 

dublu, cu două poziţii (6 picioruşe); sus. Orificiile pentru şuruburi se dau 

pentru adaptarea la scopul de faţă după îndoirea radiatorului, 

s-au operat interconexiunile arătate în condiţiile audiţiei normale, con- 
în schemă. sumui de curent este sub 100 mA (la 

Transformatorul Tr. este «de ieşire», volumul maxim poate atinge 300—400 

de la radioreceptoarele portabile. El mA), iar zgomotul de fond este redus, 

se poate realiza pe un pachet de tole Dacă totuşi «fîşîitui» este apreciabil, 

E+l cu secţiunea miezului de 1—2 cm 2 , se conectează între baza şi colectorul 

bobinînd în înfăşurarea il cca 500 de iui T 2 un condensator între 0,5 şi 5 nF. 

spire CuEm 0,1—0,15 mm, iar în înfăşu- Printre măsurile obligatorii de profe¬ 
rarea i (peste II) cca 70 de spire CuEm iare împotriva paraziţilor reamintim: 

0,4—0,5 mm. ecranarea transformatorului de reţea; 

Condensatoarele electrolitice au ten- introducerea montajului într-o casetă 
siunea de lucru de 16 V, iar rezistenţele metalică; conectarea la masă (la ca¬ 
pot fi toate de 0,5 W. setă) a carcasei transformatorului, a 

Alimentarea se poate face cu 9—12 V radiatorului integratului, a corpului 
de la baterii, acumulatoare sau de la potenţiometrului şi a părţilor metalice 
redresoare bine filtrate. In acest caz aie difuzoarelor. 




fig.1 



fig. 2 

0,02 A % 385 fi. Se poate aproxima la 
390 fi sau chiar la 360 fi, T, fiind doar 
parţial deschis la U — 10 V. 

Valorile R î5 R 2 şi R 4 nu sînt critice, sar 
tranzistoarele (cu siliciu) pot fi de orice 
tip, de mică putere (BC 177. BC 178, 
BC 251, BCY 79 etc.). 

în figura 3 este sugerată o variantă de 
cablaj, LED-urile urmînd a S instalate 
pe capacul cutiei ce va adăposti mon- 
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^ată ia “2 să p~ir- condensatorul 
(din punct de vedere ai rabiofrecver 
Capacitatea iui C 27 reprezintă un : 
pentru RF, dar nu are o influenţă 
’ ' ■ c. S : 

tura amplificat ţ ■> . vr, 
tor) permite ob nerea u . amplii 
marţ fără a exista pericolul unei a 
oscilaţii. I nzistc T. lucifeazl 
montaj ? r ună (BC Sarcina in 
o cons 1 f , r io* mu' 

secţiune 1 sforn norului 

şi canoe f < 

den i n 


din. CuEm © 6 A 2 — 0,15 mm. 

Reţeaua de defazare pentru radio- 
RC şi conţine 
potenţiometrul semireglabil P t şi con¬ 
densatorul C 8 . Defazorul de joasă frec¬ 
venţă este realizat cu două celule RC. 

• * şi V’ e: de apr 

tiv 9 <f şi depinde în mare măsură de 
mecir •. A oriior xmponeotelor ce in¬ 
tră în alcătuirea: reţelei. 

* f » t ere " jţe im dm bo¬ 
bina L şi condensatoarele C u şi C, 
Caracteristica, de atenuare a acestuia, se 
dă. în figura 2 Bobina trebuie să aibă o 
indcciantc :.U; ccc (■> >i rr 

spire depinde de inductanţa specifica, a 
miezului folosit (nH/Sp 2 ). Pentru o in- 
F..CC 2 C 2 specifică de 400 srî/Sp 2 , numă¬ 
rul de spire este: î -2 =•• 200 de spire şi 
2 — 3 = 3(X) de spire din. CuEm d 0,12 mm. 

Filtrul trece-bandâ {3,6 - 3.8 MHz) asi 
gură o.separare (o protecţie) a amplifica¬ 
torului faţă. de alte posturi din afara benzii 
de radioamatori. înfăşurarea 1 —2 a 
transformatorului Tr 3 împreună cu con¬ 
densatorul C u , rezonează! pe 3,73 MHz. 
Circuitul format din condensatorul C i8 
şi înfăşurarea 1-2 a transformatorului 
Tr 4 _ rezonează pe 3,65 MHz. Lărgimea, 
de bandă a filtrului-depinde de valoarea 
condensatorului C, 7 . 

Cele două transformatoare sînt de tipul 
i clor folosite 2. oscii stor şi sept - 
înfăşurarea 1 —2 a transformatorului Tr 3 
are 10 spire din CuEm © 0,12 mm. 

bobinate cu sîrmă din CuEm e 0,25 mnţ 
■ : —.2 con- 

ţine 1Ş spi iar 3 sp re 

:■ i I . . = 

= BC 107, T 5 = BC 177) este un mon¬ 
taj tip reflex: amplifică semnalul de mi¬ 
crofon şi pe cel de radiofrecvenţâ rezultat 
ir urma mixării Acest lucru este posibil 
datorită diferenţei mari dintre cefe două 
recvenţe (300 - 3 400 Hz şî 3,6 - 3,8 MHz). 
Separarea se face prin celule RC. 

_ Microfonul se cuplează la intrarea am¬ 
plificatorului prin condensatorul C, 0 . 
Condensatorul C 10 are o valoare foarte 
; > 2 - ■' . :. : - . - * ■ _ 
microfon, dar permiţând trecerea semna¬ 
lului de JcF de la Tr 4 , ia intrarea tranzis¬ 
torului I 3 . Rezistenţa R g asigură adap¬ 
tarea cu filtrul trece-bandă, fiind conec- 


’ carte rrum o ue< ,s, "îdm reziste: 
Kforrrua«, 1 > in ş 2 Aecv®! 

Mixerele ir. ac > o3 ‘.vniutator 
versor cu transfor v • 1 erefiţiâl 

mixer este formal din P diodele D, -■ 
Şî înfăsu ' - a i măio 

iui Tr ,. Ai doilea este formai din pot 
ţiorne i ' d»otj 

a tra 

>' ' - .. o~ maiorul 

se realizează pe un miez similar cu ce 
transform;-.rocu i y T2 sau T*y Ini 
tarea . 3-5 sa o-;:> - n -. cu dublu j 
(7 spire Cu.Orc o 0,12 mrnt începu 
uneia Jir ceic d m se id 

ti sf ■' .-a pr 

mediană înfăşui - 1 face parte < 
fillriiî trece-bandă. 

Amplificatorul fu Semnala! RF î 

mzat de preamplificatc; sa culege de p 
ieşire si metri ă ş,> rai unpl 

câtor în cont uimi ' - arde ic 
site sînt de lipul BD 135 - 17-139. mt 
tale pe radiatoare de 4G cm 2 . Sara 


•ng. f. MÎHĂESCU,Y03C0 
Wg. A. NICQLAE 
formată din filtrul de bandă largă i.3,6 — 
■3.8 MHz). 

După o filtrare globală, semnalul ajun¬ 
ge în preamplificator (T 3 , I 4 , I 5 ). Sar¬ 
cina acestuia este formată din. circuitul 
acordat (continuu) prin. intermediul unei 
secţiuni a condensatorului variabil Cv. 
Semnalul obţinut are un conţinut negli¬ 
jabil de armonici. De aici semnalul ajunge 
Ia intrarea etajului final. 

Oscilatorul s-a realizat cu un. tranzistor 
de tipul BC 107, regimul său de lucru are 
o mare influenţă asupra, stabilităţii în 
funcţionare. Pentru aceasta se au m 
vedere următoarele: 

— Cuplaj cît mai slab cu circuitul. 


Emiţăt i ezentat permite ml fc 

V 

Ol' C 
nat 

îoduis şi d fazarex \ enuarea purtă¬ 
torului variază. între 33 şi 60 dB, lat 
atenuarea benzii laterale nedorite între 
23 şţ 30 dB. Maximul de atenuare se 
menţine pe o. porţiune de cca 70- 
100 kHs 

Pentru a economisi un. număr de 
componente electronice s-a folosit un 
montaj reflex (preamplificatorul de micro¬ 
fon amplifică, şi semnalul de radiofrec- 


Montajul conţine un oscilator, u 
tra tor, două mixere, două reţete d 
zare (AF şi RFJ, un filtru tra 
—3 kliz), un filtru trece-bandă (3 
i MHz), un preamplificator de RF ş 


oscilant (C 4 cit mai mic 
- - Kt v măr* 'A psn£ a 
mita ieş ii din c s aţ e 
— Condensatorul C, nu 
peste valoarea - ecifi a® 

este cea dorită, se schimbă ir; 
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; reglajul efeeti 
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dB, în funcţie 
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(priză la spira 3,5), iar secundarul (3 — 4) 
5 spire, din aceeaşi sîrmă, bobinate peste 
primar. Pe o sarcină de 75 Q se obţine 
o tensiune de cca 50 — 60 Vv.v., semnal 
suficient de mare pentru atacul unui etaj 
de putere cu tuburi sau pentru legături 
locale. S 3 are 30 de spire din CuEm 0 0,45, 
bobinate pe o rezistenţă de 1 - 2 W. 

SURSA DE ALIMENTARE 
Emiţătorul se alimentează de la reţea 
prin intermediul unui transformator co- 
borîtor ce poate furniza o tensiune de 
20 V la un curent de minimum 0,7 A. 
Etajul final se alimentează cu tensiune 
nestabilizată. Pentru celelalte etaje s-a 
prevăzut un stabilizator (serie) cu un 
tranzistor. Polarizarea bazelor tranzis- 
toarelor se face de la o tensiune de 5,6 V. 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE. 
REGLAJE 

Aparate necesare: osciloscop; ge¬ 

nerator de semnal; frecvenţmetru digital; 
AVO-metru. 

Mai întîi se testează sursa de alimen¬ 
tare. Cu ajutorul voltmetrului se măsoară 
tensiunea alternativă din secundarul 
transformatorului de reţea. Nu se fac 
legăturile de alimentare la etajele emi¬ 
ţătorului, iar tranzistorul T 8 nu se mon¬ 
tează. Se conectează tensiunea alterna¬ 
tivă la intrarea punţii redresoare. Cu 
ajutorul voltmetrului se măsoară, în 
punctul A, o tensiune de aproximativ 
27 — 28 V. în punctul B voltmetrul tre¬ 
buie să indice o tensiune egală cu ceti a 
diodei Zener. Se conectează m montaj 
şi tranzistorul T s . Tensiunea în punctul C 
este egală cu U B — (0,6 — 0,8 V), iar în D 
5,6 V. 

Următoarea etapă constă în punerea 
în funcţiune a oscilatorului şi separato- 

Condensatoarele C 6 , C 9 şi Ci 0 sînt 
dte i mo ta Valorile pen¬ 
tru C 4 şi R, sînt cele indicate pe schemă. 

se cuplează osciloscopul 
z r ■ a ; r y ■ a 

iar ' - m 1 \ div. Se cu- 

cu şi 5,6 V. 

iusoidaî. 

< < sîoi r sedează, se 

’ faşurării 

rna . ţiului trebui ă se apro- 

* de c sinusoidă Dacă 
3 1 superioară sau infe¬ 
rn fr valoare rezistorului 

R 2 pîr.ă la obţinerea unei limitări sime- 
trice / pă aceea se micşorează valoarea 
condensatorului C 4 pînă 3a dispariţia 
n tă ii 
ir, 

punctul F. Se observă că semnalul are 
aceeaşi amplitudine şi formă cu cel din 
punctul E. Tot în punctul F se cuplează 
şi frecvenţmetru!. Se controlează dacă 
'8 dorită. Facto¬ 
rul de acoperire se'schimbă-din conden¬ 
satorul C 3 , iar limita superioară ' (sau 
inferioară) se modifică din miezul bobi¬ 
nei' (Tr J: Pe scală se notează cîteva frec¬ 
venţe "(exemplu: 3,6; 3,65; 3,7; 3,75; 
.,8 MH ) 

3' Urmează reglarea, defazorului de ra.di.o- 
frecvenţă. Întîi se etaloneazâ- oscilosco¬ 
pul. Se trece comutatorul pe poziţia 
'bază de timp exterioară. Intrările X şi Y 
de la oscilos< op se leagă pe înd la gene¬ 
ra-o-r. î"3,v:.r .-. " ' o 

ventă de 3.65 --3,7 îvUY cv ampi 
1 de 1...3 3 glează atenu itorul 

osciloscopului (Y) pînă se obţine aceeaşi 
.deviaţie '.pe orizontală şs pe verticală. 
.Prin conectarea simultană a celor două 
intrări ale oscilatorului ia generator, pe 
ecran trebuie să se obţină o dreaptă 
înclinată la 45°. în caz contrar, oscilo¬ 
scopul prezintă neliniaritate de fază şi 
trebuie făcută o corecţie printr-o reţea 
"•exterioară similară. celei prezentate mai 
işus.: Importantă este obţinerea unei fr¬ 
iguri sub forma unei drepte înclinate la 45°. 
Cu aceasta etalonarea osciloscopului s-a 
terminat... Se deconectează osciloscopul 
de ia generator şi se cuplează în punc¬ 
tele H şi G (intrarea Y la H şi X la G 
sau invers). Se introduce în montaj con¬ 
densatorul C 6 şi se reglează valoarea 
potenţiometrului P, astfel îneît pe ecra¬ 


nul osciloscopului să se obţină o figură 
în formă de cerc. 

înaintea testării preamplificatorului se 
fac următoarele operaţii: 

— se dezlipeşte (din montaj) capătul 
dinspre punctul 3 (TrJ al condensatoru¬ 
lui C 19 ; 

— nu se cuplează microfonul; 

— se dezlipesc capetele dinspre Tr 3 
ale condensatoarelor C 29 şi C 30 ; 

— terminalul 4 (Tr 5 ) se conectează 
la masă; 

— se deconectează alimentarea oscila¬ 
torului ; 

— în punctul J se conectează genera¬ 
torul final pe o frecvenţă din bandă avînd 
amplitudinea de 30-50 mV; 

— în punctul K se conectează oscilo¬ 
scopul ; 

— potenţiometrul P 4 se aşază în pozi¬ 
ţia dinspre + 5,6 V; 

— se cuplează alimentarea preampli¬ 
ficatorului cu +15V şi +5,6 V. 

în continuare se roteşte potenţiome¬ 
trul P 4 pînă ce pe ecranul osciloscopului 
apare semnalul amplificat. Rotirea se 
continuă pînă în momentul obţinerii unei 
amplificări maxime. Punctul se notează 
pe panoul aparatului. Depăşirea acestuia 
corespunde unor distorsiuni mari ale 
semnalului. Se roteşte şi condensatorul 
variabil pînă cînd se obţine un maxim 
al semnalului. Se citeşte frecvenţa marca¬ 
tă pe scală. Dacă nu corespunde cu. cea 
a generatorului, se modifică valoarea con¬ 
densatorului C 23 sau se roteşte miezul 
transformatorului Tr 5 pînă la obţinerea 
rezultatului dorit. Alinierea se face în 
două puncte de pe scală (exemplu: 3,65 
şi 3,75 MHz). în timpul testării, amplifi¬ 
catorul nu trebuie să ajungă în zona 
de saturare sau blocare. Odată cu apa¬ 
riţia fenomenului amintit (uşor obser¬ 
vabil pe osciloscop), se micşorează am¬ 
plitudinea semnalului furnizat de gene¬ 
rator sau se micşorează amplificarea 
etajului. 

Următoarea 

miezurilor transformatoarelor Tr ■ şi Tr 4 
astfel îneît să se obţină o bandă de trecere 
cuprinsă între 3,6 şi 3,8 MHz. Pentru 
aceasta, în punctul N se conectează 
generatorul, iar In J osciloscopul. Frec¬ 
venţa generatorului se schimbă continuu 
între limitele menţionate mai sus. Maxi¬ 
mele (două) trebuie să apară în jurul 
frecvenţelor amintite în prezentarea ge¬ 
nerală. 

După ce se termină şi această operaţie, 
se trece osciloscopul în punctul K. în 
acest fel se verifică preamplificatorul 
împreună cu filtrul trece-bandă în cele 
două puncte fixate pentru aliniere, am¬ 
plificarea trebuie să fie aceeaşi (se va 
avea grijă ca frecvenţa generatorului să 
fie identică cu cea marcată pe scală), 
Neliniaritatea în bandă' nu trebuie să fie 
mai mare de 1,5 — 2 dB. în caz contrar 
se compensează din miezurile transfor¬ 
matoarelor Tr 3 şi Tr 4 . 

Dacă totul a mers bine, se deconectează 
generatorul din punctul N şi se alimen¬ 
tează oscilatorul cu tensiune (+15V şi 
+ 5,6 V); condensatoarele C 9 şi C 10 nu 
sînt montate. Potenţiometrul P 4 se fixea¬ 
ză în poziţia corespunzătoare amplifi¬ 
cării maxime. Osciloscopul montat în 
punctul K nu trebuie să indice prezenţa 

I <Tf , ’S 

cuplaje parazite şi sînt necesare măsuri 
de ecranare a montajului După termi¬ 
narea acestei operaţii se conectează în 
montaj condensatoarele C 9 şi C l0 . Pe 
osciloscop (punctul K) va apărea un 
semnal cu o anumită amplitudine. Con¬ 
densatorul Cv se plasează. în poziţia 
corespunzătoare mijlocului benzii. Echi¬ 
librarea mixerelor se realizează din po- 
tenţiometrele P 2 şi P 3 , urmărindu-se 
obţinerea unei atenuări maxime a purtă¬ 
torului. 

Operaţia următoare constă în testarea 
ansamblului filtru trece-jos-defazor-osci- 
îator-separator-mixer-ampîificator de ra~ 
diofrecvenţă. & scoate din montaj con¬ 
densatorul C 24 , iar în punctul L se 
conectează generatorul. Se baleiază frec¬ 
venţa între 0,3 şi 10 kHz. Amplitudinea 
semnalului audio va fi între 0,1 şi 1 Vef. 
Pe osciloscop apare un semnal de radio- 
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EXEMPLUL 6. Să se recalculeze pe no- 
mogramă problema de la exemplul 4 şi să se 
reproiecteze circuitul de adaptare în n pen¬ 
tru Q 2 = 15 (pentru o putere reactivă mai 
mică în circuit). Deoarece prima parte a 
problemei este deja rezolvată prin calcul 
obişnuit («Tehnium» nr. 1/1981, pag. 6), 
vom folosi aceleaşi desene (fig. 4a,b,c,d,e,f,g) 
şi aceleaşi notaţii. 

Să trasăm pe nomogramă punctul B 
(fig. 9) care reprezintă grupul R,, X C) legat 
în paralel, ducînd o orizontală prin diviziu¬ 
nea R p = Rj = 100 fi, pînă la intersecţia 
cu curba punctată reprezentînd X. = X c , = 
= 50 fi. 

Prin acest punct trece şi curba X s = 
=Xz,i = 40 fi şi, prin urmare, acum putem 
.să calculăm pe X L2 = X L - X L1 = 440 - 

- 40 = 400 fi. 

O verticală coborîtă din punctul B va in¬ 
tersecta axa R s la diviziunea R s = R e = 20 fi, 
dar, de fapt, nu ne interesează direct pentru 
calculul nostru decît intersecţia sa cu X s = 
-X Lî =400 fi care determină punctul C şi 
care se confundă în această zonă cu curba 
X p = X Le - 400 fi. Dar cum X Le = 400 fi 
găsit pe nomogramă este egal cu X C2 , 
rezultă că circuitul este acordat la rezonan¬ 
ţă. Ducînd o dreaptă orizontală prin acest 
ultim punct, la intersecţia cu axa R p vom 
găsi diviziunea R p = R 2 = Z AB = 8 000 fi, 
care constituie răspunsul problemei. 

Pe desenul din figura 9 (ca şi pe cel ce va 
urma) curbele sau dreptele care reprezintă 
o mărime cunoscută sînt marcate cu săgeţi 
îndreptate spre punctul respectiv, iar cele 
ce reprezintă un rezultat aflat cu ajutorul 
nomogrameî sînt însemnate cu un punct 
îngroşat. Cu aceasta am efectuat analiza 
unui circuit n care avea toate elementele 
cunoscute în afara impedanţei de intrare 
(Z AB ). In cazul în care numai Rj nu este 
cunoscut, construcţia este exact aceeaşi 
numai că se execută exact invers. 

La intersecţia liniei orizontale R p = R 2 = 
= Z AB cu curba X p = X C2 se determină 
şir.:'.: C :\ri ca s trece curba. X s = X l2 

Se calculează X tl = X t — X t2 şi ia in¬ 
tersecţia curbei X s = X L1 cu dreapta ver¬ 
ticală dusă prin punctul C se determină 
punctul B. Dacă curba X p care trece prin 
punctul B corespunde valorii lui X CI în¬ 
seamnă că sarcina circuitului este o rezis¬ 
tenţă şi o orizontală dusă prin acest punct 
determină pe axa R p coordonata R p = R ls 
adică rezistenţa de sarcină pentru care este 
calculat circuitul. 

Ce se întîmplă dacă curba X P care trece 
prin punctul B corespunde unei reactanţe 
diferite de X C j, şi anume are valoarea 
X p = X r ? 

In acest caz, sarcina circuitului nu este 
o rezistenţă pură, ci este o impedanţă al 
cărei echivalent paralel este compus din 
R p = Rj şi X p = X». 

Ţinînd seama că la un acord corect al 
circuitului se presupune realizată rezonanţa 
sa (Z AB este o rezistenţă pură) rezultă că X T 
este rezultanta conectării în paralel a lui X Cl 
şi a lui Xjy. Aplicînd artificiul prezentat la 
sfîrşitul părţii a doua a articolului («Teb- 
nium», nr. 1/1-981,pag. 6), deducem că X N = 

- ■— - - - - - t iar semnul sâu este acelaşi 

|Xfi - X r j 

cu ai lui X 0 dacă X r < X Ci (capacitiv în 
cazul nostru) sau este de semn contrar cu X CI 


(inductiv în cazul de faţă) dacă X r > X CJ - 

Cu aceasta să trecem la a doua parte a 
problemei, şi anume să reproiectăm circui¬ 
tul în aşa fel îneît Q 2 = 15, Z 4B = 8 000 fi 
şi R, = 100 fi. Pentru aflarea valorilor 
celor trei reactanţe X C i, X C2 şi X L = 
= X L1 + X L2 , vom proceda la o nouă 
construcţie grafică pe nomogramă (fig. 10). 

La diviziunea Z AB = R 2 = 8 000 fi de 
pe axa R p ducem o dreaptă orizontală care 
la intersecţia cu Q 2 = 15 determină punctul 
D, situat într-o zonă în care curbele X p şi 
X s sînt confundate, şi anume între curba 
X p = X s = X i2 = X C2 = 500 fi şi cea co¬ 
respunzătoare lui 600 fi. Încercînd să inter- 
polăm cît mai aproape de o scară logarit- 
micâ, apreciem că prin punctul D ar trece 
curba X. = X 5 = 530 fi, deci X C2 = X i2 = 
= 530 fi. La diviziunea R, = 100 fi de pe 
axa Rp ducem o orizontală care se inter¬ 
sectează cu o verticală prin punctul D, în 
punctul E curbele X p şi X„ care trec prin 
punctul E, determină pe X C1 şi, respectiv, 
X L1 pe care dorim să le aflăm. 

în cazul de faţă, nici una din curbele de 
reactanţă nu trece prin punctul E, dar, inter- 
polînd în aceiaşi mod (fig. 10), deducem 
X p = Xo = 75 fi şi X, =Xij = 49 fi. Cu 
acestea X L = X M + X L2 = 530 + 49 = 
= 579 fi şi circuitul proiectat are structura 
din figura 11a, în timp ce circuitul iniţia! 
cu un factor de calitate în sarcină mai 
mare (Q 2 = 20) are structura din figura 11b. 

Lăsăm cititorului satisfacţia de a studia 
singur în ce sens au trebuit modificate valo¬ 
rile celor trti reactanţe ale circuitului, n pen¬ 
tru a obţine aceeaşi adaptare, dar la un 
factor de calitate în sarcină al circuitului 
mai coborît. 
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frecvenţă cu amplitudinea variabilă în 
funcţie de caracteristica filtrului trece-jos. 
La deconectarea generatorului de joasă 
frecvenţă dispare şi semnalul de înaltă 
frecvenţă. 

Se cuplează condensatorul C 24 în cir¬ 
cuit, iar generatorul se trece în punctul M. 
Amplitudinea semnalului de la generator 
se alege între 5 şi 20 mV (acelaşi domeniu 
de frecvenţă joasă). In punctul K se va 
obţine un semnal similar celui anterior. 
Parcurgînd domeniul 0 — 10 kHz,. se va 
observa o creştere a semnalului de radio- 
frecvenţă cînd generatorul arată 300- 
400 Hz. Urmează o zonă mai plată în¬ 
tre 800 şi 2 800 Hz. între 2,9 şi 3,3 kHz, 
semnalul scade brusc, avînd un minim 
pronunţat !a 3,3 kHz In continuare 
apare o creştere în jurul frecvenţei de 
4,5 -5 kHz, după care semnalul dispare 
complet. 


Înainte de testarea etajului final se 
fac următoarele operaţii: 

— se conectează o antenă fictivă de 
75 fi; ' 

— se montează condensatoarele C 29 
Şt C 30 ! 

— osciloscopul se conectează la borna 
de antenă; 

— se desface legătura la masă a punctu¬ 
lui 4 (Tr 5 ) (generatorul rămîne conectat 
ca la etapa anterioară); 

— se alimentează cu tensiune ( + 27 V 
şi +5,6 V) (rezistenţa R 20 va avea va¬ 
loarea maximă 15 ic.fi); 

— potenţiometrul P 4 se fixează pe o 
amplificare medie. 

Aplicînd un semnal audio de la gene¬ 
rator, se observă apariţia unui semnal de 
radiofrecvenţă pe osciloscop. Se modifică 
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*'. ; ind tensiunea dsenă-sursă* V os , a 

unui tranzistor cu efect de cîmp (TEC) 
se apropie de zero. acesta se comportă 
- - ■ Di iâ. Această 

a iCÎ rică iau. util ca element sta¬ 
bilizator în circuitele oscilatoare cu punte 
Wien. Tensiunea de ieşire este redresată 
3 şi filtrată de circuitul RjCj. 
Potenţiometrul R ? fixează pragul de la 
care începe stabilizarea. Oscilaţiile apar 
cinci este îndeplinită condiţia: 

V 0 = unde V = -Bl— • v . 


îng, N„ AiMORiAM 

Frecvenţa oscilaţiei este: f = —i—. 

2rt RC 

Circuitul funcţionează Iară distorsiuni 
de amplitudine în gama 0-100 kHz dacă 
tensiunea \’ DS nu depăşeşte cîteva sute 
de miiivoiţi. Peste această valoare, rezis¬ 
tenţa R ds devine neliniară. Adăugind o 
rezistenţă în serie cu drena FET-uiui, pot 
fi obţinute limite mai largi ale tensiunii 
cu distorsiuni mici, dar cu un mic com¬ 
promis în ceea ce priveşte controlul 
automat. 

Pentru a obţine un reglaj continuu a! 
frecvenţei, se poate folosi un potenţio- 
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Problema redării semnalului stereo¬ 
fonic întîmpină mari dificultăţi, deoa¬ 
rece, din punct de vedere teoretic, po¬ 
sibilitatea reperării spaţiale exacte a 
surselor sonore cu ajutorul a două di¬ 
fuzoare este asigurată pe axa de si¬ 
metrie, mai bine zis pe planul median 
dintre difuzoare. Zona de audiţie ste¬ 
reofonică este foarte îngustă în apro¬ 
pierea difuzoarelor, lărgindu-se odată 
cu depărtarea de ele. 

Pentru o cît mai bună reproducere 
stereofonică, difuzoarele trebuie pla¬ 
sate îa cîţiva metri depărtare unul de 
celălalt, de regulă la aproximativ 3-4 m 
de ascultător şi sub unghiuri de 20°-40° 
(faţă de axa de simetrie). Acest lucru 
devine imposibil în cazul radiorecep¬ 
toarelor sau radiocasetofoanelor ste¬ 
reofonice portabile, unde ambele di¬ 
fuzoare se găsesc în aceeaşi casetă. 

Senzaţia stereofonică la acest tip de 
aparate se poate obţine prin introdu- 
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cerea, înaintea etajelor de audiofrec- 
venţă, a unor circuite ce permit reali¬ 
zarea efectului de spaţialitate. 

Pe plan internaţional, aceste siste- 
me poartă numele de HYPERSONIC 
sau SPAŢIAL STEREO. în aceste cir¬ 
cuite, un semnal defazat este adăugat 
de la canalul stîng la canalul drept şi 
invers. 

Circuitul din figura 1 se intercalează 
între preamplificator şi etajele de au- , 
diofrecvenţă, iar din potenţiometrul 
«Spaţialitate» se obţine efectul dorit 1 
în mod progresiv, trecîndu-se de la 
mono la stereo-spaţial. Montajul din 
figura 2 asigură efectul de spaţialitate 
prin realizarea scurtcircuitului între 1 
punccţele 1 şi 2, respectiv 3 şi 4. în 
condiţii de monotonie, scurtcircuitul 
este desfăcut, ambele etaje de audio- 
frecvenţă fiind atacate de un acelaşi 
semnal. 
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filtrare şi pentru a avea o tensiune rigu¬ 
ros constantă, s-au folosit îr^nzistoare. 

Transformatorul trebuie să furnizeze 
o tensiune de 24 ¥ la un curent minim 
de ÎG0 mA. Secundarul va fi prevăzut cu 
priză mediană Redresarea dublă alter¬ 
nanţă se face cu patru diode. Capacitatea 
de filtrare va fi de minimum 150gF. 
Urmează cîte un stabilizator sene. Pentru 
secţiunea pozitivă se utilizează un tran¬ 
zistor de tip BC Î07. în baza acestuia se 
află o diodă PL 13Z, cars furnizează ten¬ 
siunea de referinţă La ieşirea elementului 
de control serie se obţine o tensiune de 
-f-12,4Y faţă de masă Pe rămuia nega¬ 
tivă a sursei s-a prevăzut un tranzistor 

T-8C107 


lori (pentru R) superioare celei ieşite din 
calcul. 

Alimentarea amplificatorului operaţio¬ 
nal se face de la o sursă dublă de ±9...± 
15 V, bine stabilizată şi filtrată Se pot 
folosi două baterii miniatură de 9 V sat: 
un alimentator ca aceia din figură. Pentru 
a nu folosi valori mari ale capacităţii de 
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modul de conectare a diodei Zener şi i 
celor două condensatoare. Faţă de masî 
se obţine o tensiune de — 12A V. 
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şuruburi. Bateriile (tip R 14) sînt strînse j 
cu o bridă de cauciuc subţire iată de : 
1 cm. Două fîşii de tablă, introduse pe i 
sub bridă, servesc drept contacte elec- i 
trice la baterii. Două fire liţate izolate 
folosesc pentru legătura cu dulia. Ele 
trec printr-o «gaură d 3 mm dată în 
cutie şi partea de jos a duliei, în ime¬ 
diata apropiere a unui şurub de fixare. 

Stingerea becului se face prin de- 
şurubarea lui parţială. Se recomandă 
scoaterea sa în timpul transportului, 
pentru a nu se aprinde din greşeală. 

Un bec de 2,5 V/0,2 A asigură ilumina¬ 
rea o oră pe zi timp de 10 zile cu un ] 
set de baterii. Pentru cazuri excepţio- j 
nale este util un bec de 3,8 V/0,07 A, I 
care, deşi dă o lumină de 3-4 ori mai 
slabă, permite funcţionarea continuă 

nirra rio 


Cu un minimum de materiale şi in¬ 
tr-un timp record se poate confecţiona 
o lanternă originală şi utilă. Ea nu are 
oglindă reflector şi de aceea nu lumi¬ 
nează la distantă mare, dar produce o 
iluminare uniformă sub un unghi foar¬ 
te mare. Aceasta o face neaşteptat de 
folositoare în multe situaţii: ca lampă 
de cort, în deplasări nocturne, pentru 
semnalizarea poziţiei, la depanări auto 
ori electronice ş.a. 

Materialele principale pentru con¬ 
strucţie sînt: o dulie tip «Elba» pentru 
bec de lanternă şi două cutii de plas¬ 
tic, ambalaje vechi ale filmelor de 
35 mm marca ERA (producţie R.P. 
Chineză). Cutiile se asamblează între 
ele «gură la gură», cu bandă izolatoare 
din plastic sau cu leucoplast. Dulia 
va fi fixată pe fundul unei cutii cu două 
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Montarea duliei 


şuruburi M3*11 


Contacte baterii. 
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în multe situaţii este de dorit ca anclan- 
şarea releului foto,electric să se producă 
numai atunci cînd un corp opac trece 
prin zona supravegheată intr-un anumit 
sens, fără să fie sesizată deplasarea lui în 
sens contrar. De exemplu, releu! poate 
anunţa printr-un semnal sonor intrarea 
unei persoane intr-o cameră, S&ră să 
«simtă» însă ieşirea din încăpere. 

De regulă, astfel de relee unisens se 
realizează cu trigere, circuite basculante 
şi logice, fiind destul de complicate. Pre¬ 
zentăm mai jos un montaj relativ simplu 
şi accesibil, care sesizează sensul depla¬ 
sării pentru o gamă mai restrînsă de 
viteze ale corpului, dar perfect satisfăcă¬ 
toare pentru necesităţile curente. 

Principiul de funcţionare poate fi înţe¬ 
les urmărind schema bloc (fig. Iţ schiţele 
care înfăţişează succesiunea fenomenelor 
ce se produc la trecerea obiectului prin 
zona de acţiune a releului intr-un sens 
sau altul (fig. 2) şi schema detaliată din 
figura 3. 

Montajul conţine două fototranzistoa- 
re (T,, T 2 ) ce primesc lumina de la un 
bec. Deplasarea corpului prin fasciculul 
luminos provoacă umbrirea lor succe¬ 
sivă. Să vedem ce se întîmpiă cînd obiec¬ 
tul trece intr-unui din sensuri (fig. 2 a). 
Mai întîi este obturată lumina incidenţă 
pe T 2 (fig. 2 aii), tensiunea pe colectorul 
său creşte şi provoacă acţionarea releului 
electromagnetic (prin intrarea în conduc- 
ţie a lui T 5 , T 6 , T 7 , T ? ). In secvenţa imediat 
următoare (III), obiectul în mişcare ob¬ 
turează şi pe T,. Ca urmare, T 3 şi T 4 
conduc, iar T 6 este blocat prin conec¬ 
tarea bazei sale la un. potenţial foarte 
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apropiax de al emitorului. Totuşi acţio¬ 
narea releului mai durează încă aproxi¬ 
mativ 5 secunde, datorită temporizării 
realizate de C 2 . 

La trecerea obiectului în sens invers 
(fig. 2 b), este umbrit mai întîi T, (fig. 2bII), 
ceea ce blochează pe T 6 . Cînd este obtu¬ 
rat şi T 2 (III), T fi nu poate intra în con- 
ducţie şi deci releul nu anclanşează. 
Apoi Tj este iluminat din nou (IV), dar 
blocajul persistă circa 2 s din cauza unei 
alte temporizări (Ci). In acest timp, 
corpul, deplasîndu-se în continuare, trece 
şi de T 2 , iar anclanşarea nu se mai poate 
produce. Aşadar releul nu este acţionat 
în cazul mişcării în sensul din figura 2 b. 

Temporizarea de 2 s se obţine în felul 
următor: cînd T 3 conduce, C t este des¬ 
cărcat; după blocarea lui T 3 va fi necesar 
un timp de circa 2 s pentru Q să se 
încarce şi tensiunea pe ei să crească 
suficient de mult ca să provoace blocarea 
lui T 4 . La intrarea în conducţie a lui T 3 , 
condensatorul se descarcă brusc prin el 
şi comanda este transmisă rapid spre 
etajul următor. Analog funcţionează tem¬ 
porizarea de 5 s cu T 6 şi C 2 . 

Lumina poate fi asigurată de un bec 
pentru iluminat (60 W) situat la maximum 
I m de fototranzistoare. Dacă nu este 
necesară iluminarea locului respectiv, 
se vor construi două mid proiectoare 
conţinînd cîte un bec de lanternă 3,5 V/ 
0,2 A, montate în focarul unei lentile 
convexe 0 25 mm. Miniproiectoarele pot 
asigura aceeaşi distanţă maximă de ac¬ 
ţionare, cu un consum de numai 2 x 0,7 W. 
Iluminatul ambiant trebuie să fie redus, 
pentru ca trecerile lumină-întuneric şi 


invers, produse prin deplasarea corpului, 
să fie nete. Pentru o distanţă de 10 cm 
pe orizontală între fototranzistoare, mon¬ 
tajul funcţionează corect în cazul corpu¬ 


rilor care se deplasează cu viteze cu¬ 
prinse între 30 km/h şi 200 m/h, la inter¬ 
vale mai mari de 2 s unul după altul şi 
avînd dimensiuni mai mari de 10 cm. 


SCARĂ 

1LARILĂ 

Ing. IVI. FLORESCU 

De multe ori ne aflăm în situaţia de 
a trebui să executăm diferite lucrări cu 
ajutorul unei scări mobile, în locuri de¬ 
nivelate, cum ar fi în casa scărilor. 
Pentru a elimina improvizaţiile — ce pot 
da naştere ia accidente —, vă propunem 
o modificare ce se aplică unei scări 
mobile obişnuite, fără să necesite ma¬ 
teriale sau scuie speciale. 

Este vorba de realizarea unui picior 
fals, reglabil, care se fixează fa unui 
din picioaraie scării cu ajutorai a două 
şuruburi pentru lemn, cu piuliţe fluture. 
Ei se realizează din lemn de bună cali¬ 




tate, fără noduri sau defecte, cu o secţiu¬ 
ne cei puţin egală cu cea a piciorului 
scării. 

Orificiile aiungite se execută prin 
găuri multiple şi se ajustează cu pila 
pentru lemn. Dacă vrem să compensăm 
denivelări mai mari, se pot face două sau 
mai muite perechi de orificii de acest 
tip, deoarece realizarea unor orificii 
prea iungi ar scădea foarte mult rezis¬ 
tenţa piciorului fals. 

Pentru a împiedica alunecarea îmbi¬ 
nării cu şurub în timpul lucrului, se uti¬ 
lizează şaibe elastice sau stelate, apli¬ 
cate sub piuliţele fiuture şi, în pius, în 
piciorui fais se bate unui sau mai muite 
cuie astfel alese încît vîrfui să depă¬ 
şească materialul cu circa 3 mm. La 
strîngerea îmbinării, acestea vor pă¬ 
trunde In lemnul scării, împiedicînd 
alunecarea. 

1) Scară mobilă, 2) scară, 3) picior 
fals, 4) orificii de fixare, 5) cui de 
blocare, 6) şurub pentru lemn cu 
piuliţă fluture, 7) perete. 
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forma de undă este simetrică şi prin 
instrument nu trece curent. Odată cu 
modificarea valorii rezistenţei termisto- 
rului, echilibrul dispare. Pe instrument 
se poate citi valoarea dezechilibrului 
(proporţional cu temperatura). Cu aju¬ 
torul potenţiometrului R 7 se stabileşte 
capul de scală. (temperatura de la care 
începe citirea). 

Alimentarea instrumentului se face de 
ia două baterii de 3 V sau de la reţea. 
Alimentatorul conţine un transformator 
de sonerie sau de alt tip ce poate furniza 
o tensiune de 4-5 V. Redresarea se 
realizează cu 4 diode tip 1 N 4001. Tre¬ 
cerea baterie-reţea se face prin inter¬ 
mediul comutatorului K. 

La punerea în funcţiune, în locul gru¬ 
pului R [ 5 — C 3 — instrument se conec¬ 
tează o capsulă receptoare cu impedanţa 
de I 000 - 2 000 fl Dacă muitivibratorul 
funcţionează, se va auzi un ton. 

Tranzist oarele T, şi T 3 se sortează 'în 
vederea obţinerii unor caracteristici cît 
mai apropiate. 
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meniul, poate 


metrul are in componenţi 
t multîvibrator, format din tranzis 


rele T, şi T : „ plus două etaje amplîfi 
{oare- al i tre ieşirile acest* 
s-a montat instrumentul indicator. 
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^ Semnalizatorul prezentai se poate 
adapta la orice aparat de măsură cu ac 
indicator (electric sau nu) şi sesizează 
atingerea a două poziţii prestabilite aie 
acului. Ei acţionează un reieu cmd se 
micgreb.'i.r. o: ie ocară s: : îi decuplează 
Ia limita maximă. Dispozitivul poate fi 
utilizat pentru o gamă largă de auto¬ 
matizări. De exemplu, la menţinerea 
unui parametru (temperatură, presiune, 


debit, curent electric! între două 
dale. semnalizatorul se ataşează 
luiuj care măsoară acel paiante 
reietii conectează un element de 
a Iui. 

;ă s - f , : m 
'.c-/ca/ă ir':, 

> \ ‘ui ^ t ce. ' n s - - _ ere 

sistem de avertizare acustică sau 
ori a unui sistem de protecţie (de 


?' 
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; ' risto /; ,/c.v cc 
dispozitiv p-n-p-n. Există tiristoare care 
se «deschid» cu impulsuri pozitive’ in¬ 
jectate pe poartă faţă de calod şi tiris¬ 
toare cure n : : 'c/c cin;,/’ 

.în t C 

Dica este deosebit de vastă. în cele ce 
urmează prezentăm o schemă eSectro- 
m. relativ simplă pentru reglarea ten- 
aii P' oue p arc carnet 

: 
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metru, liniar de 1 kQ, care poate fi pla¬ 
sat şi la distanţă, realizîndu-se astfel te- 
ă ului. Paraziţii industri¬ 
ali şi radiofonici nu influenţează reglajul 
tensiunii; în felul acesta se poate utiliza 
un cablu electric cu trei fire pentru po- 
tenţiometrul de reglaj (chiar neecranat). 

Schema se pretează la automatizări 
în cazul în care axul potenţiometrului 
Q o^altă forţă dedt cea 
manuală sau dacă în locul potenţiome- 
truiu, se ne ,ă un i aductci d ten- 


osciloscop. 

în principiu, pentru decalarea impul¬ 
surilor de deschidere a tiristoarelor, în 
timpul semiperioadelor tensiunii ano- 
dice se suprapun două curbe: o ten¬ 
siune vanabilă în timp sub forma unui 
dinte de ferăstrău (tensiune liniar cres¬ 
cătoare, cu descreştere bruscă) şi o ten¬ 
siune continuă, reglabilă în valoare din- 
tr-un potenţiometre. Momentul inter¬ 
secţiei celor două tensiuni este sesizat de 
către un circuit triger. 

Blocurile funcţionale sînt următoarele: 

— blocul de alimentare a montajului 
cu tensiune de 9 V (curent continuu), 

, debite: 

. blocul tensiune de sincronizare; 

. blocul formator de impulsuri; 

— blocul generator în dinţi de fe¬ 
răstrău ; 

— blocul intimelor de impulsuri; 
blocul amplificator de irApulsuri; 

— blocul punţii semicomandate cu 
tiristoare. 

De remarcat că fiecare bloc se reduce 
la un singur etaj electronic în cazul 
schemei de faţă, acestea putînd fi aşe¬ 
zate pe aceeaşi plăcuţă, neinfluenţîndu-se 
reciproc, chiar în lipsa unor ecrane de 
cîmp electric Montajul se pretează: la 
reglarea unei puteri maxime de. 3 kW, 
sub tensiune continuă obţinută din -ten¬ 
siunea .monofazică alternativă de 220 V 
(reţea obişnuită). 

Dacă reţeaua electrică monofazică este 
de putere şi sub altă tensiune, se va 
schimba corespunzător puntea semico- 
mandatâ pentru puteri şi tensiuni mai 
mari ale sarcinii 

bec de 

■ . 

- bri - - f o/ d:c . f ci . 

v..:. . c . c’ c 

îruiui de reglaj al tensiunii, pe sarcină, 
s-a prevăzut o bobină de şoc fa serie 


secundar 150 de spire cu aceeaşi 
(sau o = 0,4 mm) Dioda D 2 pro 
tranzistorul T s contra tensiunik 
verse, iar dioda D 3 nu permite 
duului de impuls negativ să, se ţap 
porţile tiristoarelor. Dioda D 2 es 

•- _ i 

Tr.j, Tr. 2 şi Tr. : , poate fi executat 
tole ferosiheioase, k puterea şt te 
nea indicate în schemă. 

Miezul transformatot nul Tr.j f 
fi şi din fi rC i - r - de irar 
maior linii TV). Dur pulsuiu 
transn is la - 

hirc ck 0 ; „ v 

impi Ssu " ,t 

ferită, care lucrează optim la frecv 

p«’ "-ccc -C'/V c/c schemă 
de 0,5 W sau 0.25 W. 

_După ec i mdn 

iu st \ > > n 

indicate '■ . 

form scheme; ş; montau:! r- furt 
nează (nu reglează de k 0 I 220 \ ** 
sarcina S), atunci se vor inversa bor 
secundarului tran fo ator Tr. 5 

Pc i 1 J ce' 

ioscop, se dau alătu 
tudinile imp x cît puncte 

montajului. 

Dacă s > inâ 

tivă" (de exemplu, mc tor de .-..cent . 
tinuuj, atuna rotor ui mc > 

nectează între bornele notat.- cc (■+■; 

(-) şi se ev pc - - "mm 

dată cu tiris car- corn a atensl 

ior, mont? xd în p ei ţ - , -> di 
'' c pute’ - . i î t Si - e aţ roX 

mativ i 000-1 500 V. 

•’ r. ,y:ă i 


potenţiometre! i se 
final, * uraţia» 

şi B vor fi comune. 
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se leagă direct la masă) şi se montează 
un întrerupător tip sonerie, I, care a fost 
desenat punctat Acum releu! ancian- 
şează. cînd acul este în dreptul lui T, ± , iar 
declanşarea lui trebuie făcută manual, 
prin apăsarea scurt timp pe I. 

în construcţia descrisă, dacă acul este. 
mai îngust decît 1,5 mm în zona foto- 
tranzistorului pe eî trebuie lipită o foiţă 
subţire dintr-tm material opac pemru ca 
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tensiuni duble. O soluţie constă în intro¬ 
ducerea unui convertor care înglobează 
şi un transformator ridicător de tensiune. 
Ansamblul descris în continuare func¬ 
ţionează ca dublor clasic de tensiune (de 
tip Schenkel), plecînd de la un simplu 
oscilator şi Iară a utiliza un transforma¬ 
tor. Tranzi st oarele T 2 şi T 3 joacă rolul 
de adaptor de impedanţă, permiţînd o 
comandă în tensiune via C 3 , D 3 şi C 4 . 

Funcţionare. Atunci cînd tranzistorul 
Tj este saturat, potenţialul din_ colecto¬ 
rul său este apropiat de OV. In aceste 
condiţii, tranzistorul T :i este blocat, iar 
T 3 saturat. Condensatorul C 3 apare co¬ 
nectat la .masă prin intermediul iui T 3 şi 
se încarcă la +12 V prin dioda D 2 ; la 
fel şi C,+. Pe parcursul celeilalte semi- 
perioade a oscilaţiei de comandă, Tj se 
blochează şi în colectorul acestuia apare 
+ 12 V. Tranzistorul T 3 se blochează, 
iar 1" 2 se deschide pînă la sat 
In punctul A tensiunea este +12 V. 
Dioda D 2 este blocată din cauza ^ ten¬ 
siunii inverse (tensiunea lui C 3 ). Intre 
punctul B şi masă apare tensiunea de 
alimentare (+12 V) înseriată cu tensiu¬ 
nea condensatorului C 3 . 

Oscilatorul s-a realizat dintr-o capsulă 
integrată de tipul CDB 400 E. Porţile 


aceeaşi sursă de 12 ‘ fensiu necesară 
se obţine cu ajute rul ur -s 

diodă Zener dv. 5,1 V. Filîr a se 
zeazâ cu condensatorul C v Oscilaţia 
furnizată are o frecvenţă ' cca 1 k Hi, 
dar se poate modifica prin schimbarea 
condensatorului C 2 . Oscilatorul poate fi 
realizat şi cu tranzistoare. 

Punere in funcţiune. înainte de a ali¬ 
menta montajul se scot ştrapuriîe X s — X 2 
şi Yj— Y 2 . După conectarea tensiunii de 
alimentare (+12 V), se verifică prezenţa 
tensiunii de 5,1 V în punctul Y ,. ' 

In continuare se conectează ştrapuî 
Y 5 —Y 2 , 

receptoare înseriate cu un condensa 
de' 1 juF se ascultă tonul de 1 kHz la 
ieşirea porţii P 4 (pinul 8).. Dacă total 
este normal, se conectează şi ştrapul 


Al doilea tip de semnalizator sesizează 
prezenţa acului prin faptul câ o foiţă de 
staniol sau chiar hîrtie albă, lipită de 
acesta, reflectă lumina becului spre foto- 
tranzistor (fig. 3). Scala instrumentului 
se acoperă parţial cu o hîrtie neagră 
pentru a crea un fond întunecos, nere¬ 
flectant. Schema fiind mai sensibilă, lu¬ 
mina ambiantă trebuie redusă la mini¬ 
mum cu ajutorul unui capac opac ce se 
aşază peste cadranul instrumentului. 

Piesele .mai deosebite ale acestui tip 
sînt ansamblurile bec-fototranzistor, care 
se ataşează pe geamul aparatului. Astfel 
- ’ de modificarea carcasei, 

iar poziţia lor poate fi uşor schimbată 
atunci cînd este nevoie. Fixarea pe geam 
va fi asigurată prinîr-un mijloc oarecare, 
eventual prin simplă lipire cu bandă 
adezivă, Becul şi fototranzistoral se mon¬ 
tează într-un suport din material izoîant 
şi opac, construit ca în schiţa din fi¬ 
gura 3. 

Schema (fig 4) este asemănătoare cu 
cea descrisă anterior. Diferenţa constă 
în aceea că fototranzistoarele sînt mon¬ 
tate în bazele tranzistoarelor bistabilu- 
lui. In mod normal ele nu primesc lu¬ 
mină şi sînt blocate. Dacă însă. acul 
ajunge într-una din poziţiile limită, foto- 
tranzistorul respectiv este iluminat prin 
reflexie, intră în conducţie, pune la masă 
baza tranzistorului corespunzător şi îl 
blochează. 

în varianta simplificată, T fi nu se mai 
foloseşte, iar întrerupătorul I serveşte la 
declanşarea manuală a releului. 

în toate cazurile se folosesc becuri de 
12 V/40 mA (pentru trenuleţe electrice) 
care, alimentate la 9 V, dau lumină su¬ 
ficientă şi au o durată de viaţă sporită. 
Dacă se acceptă un gabarit mai mare, 
se pot folosi orice alte becuri cu consum 
redus (3,8 V/70 mA ş.a.). 


primul tip de semnalizator. în scala 
instrumentului se dau două găuri 0 3, 
în dreptul poziţiilor care trebuie sesi¬ 
zate. Două fototranzistoare, montate in 
spatele scalei, primesc prin aceste găuri 
lumina de la două becuri situate în faţa 

' I ' C . : ' îl C- 

i/ ;; rv . 

un circuit bistabil şi un amplificator de 
curent care alimentează, releu}. Re. Ele¬ 
mentele mai neobişnuite sînt fototran- 
1 

tranzistor ai bistabilului. tn mod obiş¬ 
nuit, ele primesc lumină suficientă pentru 
a fi în saturaţie. 

Iată. modul de funcţionare. Presupu¬ 
nem că îi o. T 2 este blocat, 

iar T 3 conduce; în consecinţă,T 5 şi T 6 
sînt blocate, deci teleul nu este alimen¬ 
tat. Este suficient ca acul instrumentului 
i Ave pentru o fracţi 
dă. iluminarea lui T 4 (situat în dreptul 
valorii limită minime), pentru ca eî să 
se blocheze. Tensiunea pe colectorul lui 
' : T 3 creşte, atrăgînd după sine bascularea 
bistabilului în starea în care T 2 conduce, 
iar T 3 este blocat şi releu! anclanşează: 
■'.'Schema rămîne în această stare pînă 
cînd. acul, ajungînd în poziţia maximă, 
umbreşte pe T r Aceasta produce bascu¬ 
larea în rens invers şi declanşarea re¬ 
leului. 

în varianta simplificată a circuitului 
nu se mai foloseşte T x (croitorul lui T, 


Cu voîtmetrui se constată apariţia (în 
punctul B) a unei tensiuni de cca 12 V şi 
la ieşirea dubletului. 

Dacă este necesară o putere mai mare, 
se măreşte capacitatea condensatoarelor 
C 3 şi C 4 , iar tranzistoarele T 2 şi X 3 se 
vor schimba cu altele la putere corespun¬ 
zătoare. 
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şeităţii supapei de aspiraţie a pompei 
din cauza unei impurităţi, de pildă, face 
ca în timpul staţionării maşinii întregul 
traiect dintre pompa de benzină şi 
rezervor să se golească de benzina 
ca/e se va scurge în acest din urmă loc. 

încercarea de a porni motorul într-o 
astfel de situaţie devine deosebit de 
dificilă; chiar dacă motorul porneşte, 
el se opreşte repede, iar în perioadele 
reci pornirea este practic imposibilă 
datorită, bineînţeles, insuficienţei com¬ 
bustibilului. 

Unele măsurători au arătat că, atunci 
cînd are închisă clapeta de aer (şocul), 
un motor rece poate funcţiona cu ben¬ 
zina aflată în camera de nivel constant 


M0SKVICI 1500 


numai cca 10 secunde; dacă nu se 
face operativ alimentarea acestuia cu 
o nouă cantitate de carburant, motorul 
se opreşte. Din motivul arătat mai 



înainte, pompa de benzină nu poate 
compensa consumul de lichid din 
carburator, ea nefiind amorsată (dato¬ 
rită golirii canaiizaţiei de aspiraţie). 
Urmarea este, evident, o pornire difi¬ 
cilă sau imposibilă— dacă pompa nu 
s-a amorsat .în cele cca 10 secunde. 

Tocmai din acest motiv uzina con¬ 
structoare a luat măsuri ca la ultimele 
modele să îmbunătăţească construc- 
supapei de aspiraţie a pompei de 
benzină, reducînd grosimea acesteia 
de la 2 mm la 1 mm; în plus, pompa a 
fost dotată cu o pîrghie de acţionare 
manuală, foarte accesibilă, pentru 
amorsare şl umplerea camerei de nivel 
constant. 

Funcţionarea corectă a pompei poa¬ 
te fi controlată foarte simplu, fără 
vreun mijloc de testare special. în 
acest scop se desfac ceie două şuru¬ 
buri de prindere a pompei ca şi ceie 
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două racorduri, iar la ştuţui de aspira¬ 
ţie se montează un furtun cu lungimea 


neplăcute care inter- ritatea cazurilor pe blocul motor, în de cca un metru. Acesta din urmă se 


normală cu benzină partea inferioară a acestuia, ci pe cufundă înîr-un vas plin cu benzină, 
care este - '• - ■ - 1 ' : ' 

- urismeior «Mosk- rea arborelui cu came în chiuiasă). 850 mm sub pompă. Se acţionează apoi 


erate ie pompa de ben- 
/ehicul pompa 
e ontată ca îa majo- 


De aceea, între pompă şi rezervorul 
de benzină există o diferenţă de nivel; 
datorită ei, orice mică pierdere a etan¬ 


; : /:.' ■ ■ ■ . : ■■ . .. ; 
/ .. t> 20 de curse aie pîrghiei, 
.-'joaîe să se observe începutul debi¬ 
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D SEC mo I *. i 4 * F^ŢIF. 
A.D. se îndrepta cu autoturismul per¬ 
sonal spre comuna Vadul Paşii din 
ju< eţui Buzău. Sistemul de încălzire 
lucra ia tensiunea maximă. în auto¬ 
turism era o căldură «toropitoare» 
şi un aer greu; se fuma ţigară după 
iga ă O secundă, şoferul a întors 
capul spre scrumiera de ia bord, gest 
reflex la unii automobilist! fumători. 
Acul kilometrajului se afla în dreptul 
nne:,.. dar mai bine să continuăm. 
Viteza necorelată cu starea drumului, 
secunda de neatenţie, o eroare de 
pilotaj — frînă violentă — şi maşina, 

- ; A ■ rjg q Dnată broşea¬ 

ză un biciclist care se deplasa regula¬ 
mentar din sens invers. 

Căzui oferă urteîe concluzii. Indi» 

■ Cs hr o, ,v: .. pî 

conducerii nu simt permise, nici mă¬ 
car pentru un moment întoarcerea 
capului spre pasagerul dl si dreapta, 
spre aparatul de radio în id@ea de 
a comuta postul preferat ori spre 
brichetă, ustensilă nelipsită a fu¬ 
mătorului. 

Neatenţie... neatenţie... neatenţie... 
de cîte ori nu s-a încheiat această se¬ 
cundă fatală cu accident 

O GRAVĂ GREŞEALĂ DE PI¬ 
LOTAJ... ŞS O FEMEIE EJi-CTA- 
TĂ PR3M «LUNETA» AUTOTU- 
RSSfUtJtOS. Uneori, cît de simplu ni 


ION ŞERBĂNESCU 
se pare nouă, celor care avem zeci 
de mii, sau chiar sute de mii de «ki¬ 
lometri în roţi»,să conducem un auto¬ 
turism şi totuşi nu este simplu, chiar 
dacă, în- buzunar, carnetul roz po¬ 
poseşte de mai mulţi ani. Fiecare curbă, 
fiecare kilometru, fiecare drum re¬ 
prezintă o necunoscută pe care tre¬ 
buie să o rezolvăm matematic. «Ma¬ 
tematic» în circulaţie este reprezentat 
prin siguranţă, îndemînare, calm şi 
grad sporit de disciplină. Dar tocmai 
cînd sînîem prea încrezători în noi, 
apar erorile, erori generate uneori de 
indisciplină, neîndemînare, proastă in¬ 
spiraţie sau de alte zeci de zeci de 
cauze. 

Un autoturism «Dada» 1300 aierga 
de la Sîngeorgiu de Pădure spre So- 
vata. Pilotul, un om cu oarecare expe¬ 
rienţă în conducere, urmărea firul şo¬ 
selei, care din loc în loc era alune¬ 
coasă. Pe bancheta din spate se afla 
E.N. care privea pe fereastră frumosul 
peisaj maramureşean. Din sens Invers 
se apropia un autoturism I.M.S. Prin- 
tr-o nefericită inspiraţie, conducăto¬ 
rul autoturismului «Dacia» 1300 apasă 
puternic pedala frînei de serviciu, pro¬ 
babil cu intenţia să oprească. Ce 
greşeală gravă! Maşina n-a mai fost 
chip să fie stăpînită, iar şoferul în¬ 
grozit privea cum se apropie I.M.S.-uS. 
Piruetele se ţineau lanţ, 65 de metri 



pe bancheta din spate a fost proiec¬ 
tată prin luneta autoturismului «Dacia» 
1300. De cîte ori n-o fi auzit F.I., auto¬ 
rul acestei întîmplări, despre conduita 
preventivă ia volan şi cum se aplică 
ea pe drumurile alunecoase? De ce 
oare a ignorat-o ia acest drum, greu 
de imaginat. 

Oricum, pe drumurile lunecoase, 
nu este permis să foloseşti violent 
frâna «Se serviciu ™*~ se recurge cu 
preponderenţă la frîna de motor 
— şl ar mai fi ceva: indiferent de ma¬ 
şină, să ne adaptăm permanent 
maniera de conducere la particu¬ 
larităţii® drumului, timpului şi Socu¬ 
lui. 

APĂSAŢI MAI UŞOR PEDALA 
DE ACCELERAŢIE! Pedagogului 
H.M. îi era de mare ajutor autoturis¬ 
mul. Din 1979, de cînd şi-a luat permis 
de conducere, maşina i-a devenit un 
prieten nelipsit de drumeţie. In loca¬ 
litatea Izvorul Bîrzei din judeţul Me¬ 
hedinţi «prietenul» i-a înşelat aştep¬ 
tările şi aceasta numai din vina «pro¬ 
fesorului», care n-a mai fost profesor. 

Drumul era variat, porţiunile în ali¬ 
niament aiternînd cu pante, rampe şi 
curbe. La o curbă cu vizibilitate re¬ 
dusă, maşina nu s-a mai înscris co¬ 
rect pe traiectoria drumului, a ieşit în 
afara iui şi s-a răsturnat. Accidentul — 
în care o persoană a decedat, iar auto¬ 
mobilistul a fost grav rănit — poartă 
pecetea unei grave erori: necorelarea 
vitezei cu configuraţia drumului. 

Stimaţi automobilist!!... Apăsaţi cu 
măsură p® pedala de acceleraţie; 
adorabiia maşină, dacă nu este stă¬ 
pînită cu adevărat, vă poate provoca 
serioase neplăceri. 
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tării; o pompă bună trebuie să înceapă 
să debiteze chiar după 10 acţionări 
complete aie pîrghiei. Pentru o po npă 
montată, ţinînd seama că turaţii de 
antrenare a arborelui cotit la pornire 
este de 60—120 rot/min, înseamnă că 
debitarea începe cu o întîrziere de 
3—10 secunde (în funcţie de starea 
tehnică a pompei), asigurînd deci j or- 
nirea în răgazul permis de rezerva de 
combustibil din camera de nivel 
constant. 

O verificare mai minuţioasă reclamă 
şi măsurarea presiunilor din amontsle 
şi avalui pompei. în acest scop se 
montează în paralei cu pompa un vacu- 
ummetru în amontele pompei şi un 
manometru după aceasta. în timpul 
funcţionării motorului depresiunea la 
intrarea în pompă trebuie să se situe¬ 
ze la minimum 0,04 MPa (04 kg/cm 2 ),: 
iar presiunea ia ieşire să se afie între 
limitele 0,03...0,036 MPa (O,3...0,36 kg/ \ 
cm 2 ). încă o condiţie a corectei func¬ 
ţionări a pompei în ansamblu, sub 
aspectul păstrării etanşeităţii, o consti¬ 
tuie observaţia ca, după oprirea moto¬ 
rului, valorile menţionate ale presiuni¬ 
lor să se păstreze ce! puţin 10 secunde.?; 

Nerespectarea acestei condiţii 
constituie indiciul aproape sigur a| 
existentei unei supape defecte din,: 
pompa de benzină sau al slăbirii strîn- 
gerii capacului acesteia. 

In sfîrşit, verificarea pompei se poate 
socoti complet făcută dacă se măsoară 
şi debitul de combustibil livrat de 
aceasta. Operaţiunea se efectuează 
făcînd ca pompa să refuleze într-un 
as grada m u szionî id la 
w ' ' com- 

': - .. ' _ de nivel 

: - - rr-un 
vs . - să 

^ . - A 1 ' ’ntit, 

un debit de 660 cm 3 /min. 

O pcm : - v e- 


. .... ^ 7) .... 

valoarea re ‘ P "!n<s ;a obţinerft 
unui m ri a! *’ j! . Ari Nu tretajj 
să se exagereze cu mări.ea aiientulu 
de repaus. De asemenea, iru’jnn'lj 

nu trefau s cc â.? \>u- laie Se; 
marchea ă ’ ^ u f > n >tru- 

meni Aduci io t A m 

pc/d a cc p z re a m.’jru mar 
xime, oscile scopul trebui i ndiLj o 
amplitudine de 50 -60 Yv.v. Dacă această 
amplitudu c ■ imai pnn cm 
terea sen de joasi î enţâ peste 

20 mV se ‘ ' ■ \1 - m 'tocile cu alţiâl 

cu un factor de amplificate mai majjl 
După terminarea testi -c cult» 

te.. : ■ ' .» cTl [L > 2 GOOfl 

... e rec s. u -'tui L Se va affl 
j - ui d. iO a vien i Sc deconecteai 
toate "aparatele şi se conectează^ miere 
fonul. Controlul tenului se face în căşf 
Dacă se aude distorsionat, se micşoreaz 
amplificarea cu ajutorul potenţiometre 
. ?... măreşt 

amplificarea (tot din PJ. Se va ave 
grijă să nu se depăşească punctul stabil 
ia testarea preamplificatorului. 


ibliograjîe: «Analiza şi sinteza cil 
lor electrice», prof. dr. ing. A. Mat < 
«Sisteme de transmisiuni lelefo 
prof. dr. ing. P. Postelnicii; 
«Funkamateur», nr. 1/1976. 


TEHNIUfi 




■ ** fc ' ‘ * ; 1 ' ‘ H| n ABA M 

Mi li M 

s sţ ^ s . v .jî ■ ^ » :m m » m 

II ţ !/? aî *Oi4m 


Apă pînă la 

REVELATOR Soluţia 1 
S 24 2 


Apă pînă ia 

REVELATOR Soluţia 1 
S 25 2 

3 

4 

Apă pînă. la 

REVELATOR Soluţia 1 
S 26 2 


250 ml redare gradată a tonurilor şi semito- 

25 ml nurilor; 

11 S 24 este un revelator pentru re- 

75 mi oi, timpul nominal de 

125 ml lucru este de 4 minute ia 20°C. Este 

90 ml posibil să fie folosit şi pentru alte 

5 ml materiale fotasensibiie decît cele destţ- 

1 t nate reproducerii. 

400 ml Revelatorul S 25 este, de asemenea, 
— un revelator pentru reproduceri cu 
100 ml acţiune contrast, puţind fi folosii şi"' 

30 mi pentru hîrtie ca revelator normai. 

1 î Timpui de lucru este de 3—5 minute 

300 ml la 20°C. Dacă se micşorează volumul 

75 ml din soluţia 4 ia 2/3, revelatorul va 

5 ml lucra rapid şi contrast pentru maîe- 

'• ; 

250 . .0 , : . .0;.. m 

: " ' 

■tete 

15 mi deosebire de acest* -2 un 
1 ! iator mc ale sau foarte 

250 m! însă pentru hîrtie. Revelatorul S 28 se 

300 ml poate compara S 24, flin e tai 


Foîoamatorui este pus deseori Jp 
situaţie de a-şi prepara mai multe 
soluţii revelatoare,.în funcţie de carac¬ 
terul lucrărilor pe sare doreşte să ie 
execute, soluţii utilizate în mică mă-, 
'.sură faţă de capacitatea- nominală şi 
care, practic, nu pot fi păstrate vreme 
îndelungată. 

(Utilizarea soluţiilor revelatoare pre¬ 
parate pe baza seturilor de chimicale 
este o rezolvare raţională, dar aceasta 
nu poate satisface exigenţele diferite 
par .i , 1 actica fotografică. 

Calea ce trebuie urmată constă în 

tine x veiatod cu 

Coi na 1 - • oî-hi.irochinonă ofe¬ 
ră jr e *n va'iatt. a 

; _toriio . -'acru so 
u.seo!’ pal.u So- 
â, subs*d 

Si < fi î '6 SOdiU 

1 i ci f a a îrţă 

i are şi care conferă pH-ui 
sica <_ • , i ii aie de revelator. în 
ie valoarea pH-ului, se modi- 
-si -i pr etăţ te reve¬ 
latorului si timpul de developare. Tre- 
. ne <. "o< i jc r â ue la 

o i/afo ire 6 a pH-u si, pe cînd hidro- 
ch nona e Va minimum 9 4 Creşterea 
valorii pH-ului măreşte rapiditatea re¬ 
velatorului, activitatea hidrochinonei 
eres cînd ceva mai intens decît cea a 
metolului. De altminteri şi suifitui de 
sodiu-imprimă soluţiei un caracter al¬ 
calin. O soluţie de 5% suifit de sodiu 
are .pH—& Aşa. se explică faptul, că 
există,-revelatori, numai cu suifit de 
sodiu, .fără -substanţă acceleratoare. 
Aceşti-revelatori dau o granulaţie foar¬ 
te fină, dar nu pot fi utilizaţi deci o 
dată,, valoarea p-H-uiui scăzînd brusc, 
iar timpui de developare, este de mini¬ 
mum 10 minute. 

Soluţia 3, pe iîngă conferirea valorii 
pH-ului necesară, asigură şi constanta 
developării, mentinînd proprietăţile re¬ 
velatorului. 

O a patra soluţie conţine substanţe 
antivoal şi deîntîrziere a revelării, prac¬ 
tic bromură de potasiu. Este de reţinut 
că, în soluţiile în care predomină, hidro- 
chmona, cantitatea de bromură de po¬ 
tasiu este mai mică; în soluţiile în care 
predomină metoiui -este necesar un 
procent mai mare de bromură de pota¬ 
siu. 

Utiiîzîrid soluţiile 1—4 în proporţii 
anumite se obţin revelatori cu proprie¬ 
tăţi foarte diferite att pentru materiale 
negative, cît şi pentru materiale pozi¬ 
tive. 

Vom reda în continuare reţetele 
celor patru soluţii după reţetarui 
ORVVO, reţetele set S 2. 

SOLUŢIA 1: A 901 ...... 2g 

Metol ..... .20 g 

Suifit de sodiu . ,80g 
Apă .pînă Sa 1 I 


Ing. V, CĂLiNESCU 

SOLUŢIA 2: A 901.2g 

Suifit de sodiu . .92 g 
Hidrochinonă . .20 g 
Apă . . . . pînă ia 1 i 

SOLUŢIA 3; A 901 ...... 2 g 

Carbonat de 
potasiu . . . .200 g 
Apă . . .pînă la 1 i 
SOLUŢIA 4: Bromură de 

potasiu .20 g 

Apă . .pînă la 100 mi. 

Â 901 este un produs de dedurizare a 
apei. ei putînd lipsi dacă apa este 
normală sau dacă se foloseşte apă 
fiartă şi răcită. Soluţiile 1 şl 2 se fac cu 
apă ia 30—35°C, celelalte cu apă la 
temperatura camerei. Apa folosită ia 
il ări I erioare va fi de aceeaş „a. s - 
tate cu cea folosită la prepararea 
iniţială. 

in continuare menţionăm, conform 
aceluiaşi retetar, cîîiva revelatori cu 
soluţiile preparate după reţetele de 
mai sus. Fotoamatorui poate să se 
abată de ia proporţiile ce se vor da în 
reţetele acestor revelatori, obţinînd 
alte proprietăţi. Desigur, experimen¬ 
tarea reţetelor date se impune într-o 
crimă etapă. 

REVELATOR Soluţia 1 40 ml 

5 21 2 400 m! 


3 200 mi 

4 - 30 rni 

Apă pînă !a 1 I 

REVELATOR Soluţia 1 150 ml 

S 27 2 — 

3 75 rni 

4 2 ml 

Apă pînă la 1 1 

V- '- ţio lui ia "1 250 ; 

S 21 2 50 ml 

3 200 ml 

4 20 ml 

Apă pînă la 1 ! 


5 21 este un revelator dur, potrivit 
developării filmelor tip document şl a 
-" . . - • , Ce ; 

pare aste de 4—5 minute fa 20°C. 

S 22 este un revelator contrast, 
caracterizat printr-o mare economie de 
chimicale. Timpul de developare este 
de 3-5 minute'ia 20°C, Poate fi folosit 
att pentru materiale de sensibilitate 
normală (15—22 DIN), cit şl pentru 
filme cu sensibilitate mică (filme teh¬ 
nice, pozitive etc.}. 

Revelatorul S 23 este un revelator 
pentru reproduceri, reiativ 
Timpui de developare este de 3—5 mi¬ 
nute la 20°C. Pentru filmele normale 
negative acţiunea lui se compară cu 
cea' a unui revelator contrast în care 
materialul fotosensibil se subdevelo-, 
pează. Filmele pozitive şi cete tip. 
document developate în S ÎS au o 


economic. 

De remarca' o u ' 
mai repede decît soluţia 1 

Aşa cum s-a mal -spus, cele patru 
somte o; : . . . ■ :::teo- 

amatorul avînd posibilitatea să expe¬ 
rimenteze cu mari; .Şanse de succes. 

Figura, alăturată ifetiă curbeie sensi- 
tometrice. aie cîtorVa materiale foto¬ 
sensibiie ORWO developate în revela¬ 
torii indicaţi. 

Aceste curbe sînt 
1 — film DK 5 developat' 4 minute 
a 20°C 5 22 

2 — m PF 2 devei 
la 20 °C In S 22 

3 — film ! IP 15 developat 4 minute 

Uftefi - . 24 
5 - - * m 5 c eV£!C «a 
ia 20°C în S 24 

a 2Q°C ! S 24 

r. ,„7 2 : :: 

13 - îîlm T 2 c stopat 4 m > M 
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Cel mai des, camerele destinate stu¬ 
diului au şi funcţia,, de dormitor, 'în 
această situaţie, patul 'şi masa de lu¬ 
cru ocupă cea mai mare parte a încă¬ 
perii, Jimiîînd mult spaţiul destinat aşe¬ 
zării cărţilor sau obiectelor cu ro! func¬ 
ţional sau decorativ. Aşezarea de-a 
iunguS peretelui a unei biblioteci este 
o soluţie bună, dar de cele mai muîte 
ori spaţiu! este totuşi insuficient Ne 
mai rămîne un perete, dar acesta nu 
pare folosibil datorită caloriferului şi 
ferestrei. 


E. VÂRGHEŞ, designer 

Vă propunem o soluţie funcţională 
şi modernă care duce ia cîştigarea 
unui supliment de spaţiu şi, în aceiaşi 
timp, îl organizează estetic. Calorife¬ 
rul, care nu excelează prin virtuţi deco¬ 
rative, este înglobat în construcţie, 
continuînd cu liniile verticale ale cle¬ 
menţilor verticalitatea cotoarelor de 
cărţi. în acet tei, caloriferul nu mai 
apare ca o piesă singulară, integrîn- 
du-se în ansamblu şi funcţionînd cu 
un randament nemodificat, 
insist asupra acestui ultim aspect 



Pentru prepararea săpunului trebuie 
mai întîi să colectăm grăsimile. Aces¬ 
tea pot proveni din degresarea prepa¬ 
ratelor culinare, din carne, din uleiuri 
vegetale şi untură arsă (după prăjit), 
slănină, seu de oaie şi de vacă etc. 
Grăsimile se toarnă în borcane sau în 
vase de bucătărie vechi, acoperite, şi 
se păstrează într-un loc răcoros şi în¬ 
tunecat, de' regulă în cămară. în mo¬ 
mentul în care s-a adunat o cantitate 
suficient de mare (4-5 kg), se trece ia 
prepararea săpun u iu î. 

- 1 -- °entru obţine¬ 
rea diferitelor calităţi de săpun este 
recomandabil să colectăm grăsimile 
tinînd seama de provenienţa acestora. 
Săpunul de cea mai bursă calitate se 
obţine din seu (de cale, de vacă).sau 
din untură (osînză) de porc. in cazul 
în care nu putem separa grăsimile, se 
obţine totuşi un săpun de bună cais- 
ate, da de c uloare r a închisă. 

Prepararea săpunurilor la cald., 
în afara grăsimilor, care formează ele¬ 
mentul de bază în prepararea săpu¬ 


nurilor, mai avem nevoie de sodă 
caustică, detergent sau sodă calcinată 
(care se pot cumpăra din unităţile co¬ 
merciale specializate), sare de bucătă¬ 
rie şi apă. 

Reţeta de bază pentru obţinerea a 
5-6 kg de săpun: 4 kg de grăsime, 1 kg 
de sodă caustică, 1 cutie de sodă cal¬ 
cinată sau detergent (Dero, Tim, Bio- 
tim etc.), 200-250 de grame de sare 
grunjoasă şi 10 litri de apă. Cantităţile 
date sîrst orientative, sie putîndu-se 
mări sau micşora, cu condiţia respec¬ 
tării proporţiilor. 

Fierberea săpunului se face într-un 
cazan de fiert rufe sau într-un vas cu 
pereţii groşi. Deoarece in timpul fier¬ 
berii volumul se măreşte de cca trei 
ori, vasul trebuie sâ aibă o capacitate 
corespunzătoare. După ce s-a ales 
vasul, se trece ia pregătirea substan¬ 
ţelor, In vederea fierberii, in cazan se 
pune grăsimea, iar într-un alt vas se 
dizolvă soda caustică în apă. Soda 
caustică dizolvată se toarnă încet peste 
grăsime. Este interzis să se toarne 



deoarece toate soluţiile de mascare 
ale caloriferului se soldează cu o re¬ 
ducere considerabilă a randamentului 
termic. 

Forma acestei biblioteci în unghi se 
poate vedea în fotografie. 

în proiectarea ei vom ţine cont de 
gabaritele pieselor ce vor fi aşezate 
în rafturi, de posibilitatea închiderii şi 
deschiderii ferestrei, de unghiul des¬ 
chiderii uşii de la intrarea în cameră 
etc. 

în construcţia pieselor s-au folosit 


panel de tei (planşete) şi PAl După j 
montaj, care s-a făcut cu a:afet şi 
cuie, colţurile s-au întărit cu vinciul) 
de tablă (colţare) care se găsesc în 
magazinele de fierărie. Canturi!@ s-au - 
furniruit după o uşoară îndreptare prin 
rindeluire. Furnirul se lipeşte cu pre- 
nadez, după care se ciocăneşte uşor 
cu un ciocan de lemn pentru a isigura 
o aderenţă bună. Finisarea se face prin ) 
vopsire în alb, după o prealabilă chi* | 
tuire, grunduire şi şlefuire a supra 
fetelor. 


soda caustică direct peste grăsime şi 
ulterior apa, deoarece soda intră în 
reacţie cu grăsimea şi se pot întîmpîa 
accidente (arsuri). Amestecul se lasă 
să se macereze minimum opt ore, 
după care se pune ia fiert. In timpul 
fierberii, conţinutul vasului se meste¬ 
că cu o bucată lungă de lemn şi nu 
trebuie lăsat nesupravegheat deoa¬ 
rece, datorită triplării volumului, pasta 
fierbinte poate să deverseze. 

In momentul în care conţinutul fier¬ 
be în clocot şi amestecarea se face 
greu, se adaugă 200-250 de grame de 
sare grunjoasă. După ce sarea s-a în¬ 
corporat bine şi uniform, se adaugă 
şi soda calcinată sau detergentul. A- 
cestea au rolui de a mări saponifica- 
rea. Se amestecă în continuare, pînă 
cînd pasta începe să se_ dezlipească 
de pe pereţii cazanului. în acest mo¬ 
ment se opreşte fierberea, iar cu o 
bucată de lemn se curăţă pasta de pe 
pereţii vasului. Cu o stropitoare cu sită 
fină se toarnă peste pastă, încet şi 
uniform, 2-3 litri de apă rece (se des- 
gradinează). Săpunul este lăsat în 
vas cca 20-24 de ore, timp în care 
Seşia şi resturile de grăsime nemace¬ 
rate, cunoscute sub denumirea de 
yrecie, se depun pe fundul vasului, 
în acelaşi interval de timp, pasta de 
săpun se întăreşte. In final se taie să¬ 
punul în bucăţi (care se pun la uscat), 
iar ieşia se toarnă în sticle (pentru a 
fi folosită In gospodărie ia spălatul 
vaselor, duşumelelor etc.). 

în timpul fierberii, mai precis îna¬ 
inte de a încorpora sarea şi detergen¬ 
tul, pastel de săpun t se adaugă pelin, 
Sevăntică sau alte plante mirositoare 
(cca 200 de grame), fie pisate mărunt, 
fie sub formă lichidă {esenţă, 200 de 
grame de plante se fierb cu 300 mi de 
apă pînă ce soluţia scade ia jumătate). 

Cînd grăsimile sînt foarte murdare 
(arse, cu reziduuri multe), fierberea 
pastei se întrerupe înainte de a se 
adăuga soda calcinată (detergent) şi 
se lasăjsă se răcească timp de 20-24 
de ore. In acest timp, vrecia se separă 
de pasta semipreparată, Vrecia se 
aruncă, iar pasta se amestecă cu 
10 litri de apă în care s-a dizolvat în 
prealabil 1/2 kg de sodă caustică şi 


se pune din nou la fiert în momi 
în care pasta fierbe în clocot, se ar 
gă aroma (pelin, levăntică etc. 

150 de grame de sare de bucă 
grunjoasă. Ducă ce s-a mcorc 
sarea, se adaugă un pachet de 
calcinată sau detergent. Săpunul ga 
preparat se desgradinează şi se I 
20-24 de ore să decanteze. Sapi 
întărit, răcit şi separat de vrecie se 
taie în bucăţi, care se pun ia uscat 

Uscarea săpunului se face într-un 
ioc bine aerisit şi caid (18°-20°C), dar 
nu la soare, 

Durata de fierbere nu se poate pre¬ 
ciza, ea depinde de cantitatea de să¬ 
pun pe care b preparăm, de timpul în 
care se evaporă apa şi de puterea 
focului. 

Întrucît la prepararea săpunului se 
folosesc substanţe toxice (sodă caus¬ 
tică, detergent), se recomandă ca fier¬ 
berea să se facă într-o încăpere ai- 
ferestrele deschise sau cel mai bine 
în curte, pentru eliminarea efectelor 
vaporilor toxici. Datorită acestor cau¬ 
ze, copiii nu trebuie lăsaţi să se apro¬ 
pie de locui preparării săpunului. 

Prepararea săpunului Ea rece. Se 
utilizează, în special, pentru săpunurif 
fine de toaietă. Reteia de bază: 1 
ae seu de oaie sau vacă, ori untură*' 
de porc, 1/4 kg de sodă caustică,) 
150 grame de sare de bucătărie fină, 
300-400 mi de apă şi esenţă de parfum. 
Grăsimea necesară folosită se topeş- 
te, se strecoară şi se iasă să se râ- 1 
ceaşcă. ..Se dizolvă soda caustică în, * 
apă rece feste contraindicat să se fo¬ 
losească apă caldă sau dizolvarea să 
se_facă la foc). 

In grăsime /topită şi ăcită) se a- 
daugă treptat, prin continuă ameste- 
„-.m o?, ' os ■<" coda 

caustică. Amestecarea se face într-un 
vas de porţelan cu o lingură de lemn. 

' ‘ . •: -- - zar- 

fum (cca 50 mi). 

es n :orc sesta Jev;ne 

"CCC V C a 

care se separă se aruncă. Compoziţia 
omogenizată se toarnă într-o tavă e- 
mailată sau din porţelan şi se taie bu¬ 
căţi, rare ce -a.- r > aeeslt 
şl ce,mureş, uncie se :ese 2~C zile 
la uscat 


16 


TEHNIUNi 3/1881 






PENTRU 

Tiu» 

SIN 

mmmi 


fff SI POATE 

iMim o swPM 


Apicultura, ca ramură a zootehniei' 
se : ocupă de creşterea şi îngrijirea al¬ 
binelor,-precum şi- de valorificarea tu¬ 
turor produselor ce se obţin din aceas¬ 
tă activitate. Această îndeletnicire este., 
foarte veche pe meleagurile noastre, 
iar o dovadă în acest sens o aduc 
în scrierile lor istoricii greci din anti¬ 
chitate Herodot, Strabon şi Xenofon, 
care în lucrările lor menţionează că 
locuitorii acestor ţinuturi au foarte 
multe albine, că fac comerţ cu miere 
şi ceară şi că mierea, ocupă un loc 
important în hrana lor. Pe Columna 
iui Traian din centru! Romei sînt dăl¬ 
tuite în piatră unele referiri la creşte¬ 
rea albinelor de către daci. Datorită 
bogăţiei în păduri şi poieni pisne de 
flori, creşterea albinelor s-a transmis 
poporului român, iar produsele stupi¬ 
lor au constituit o puternică sursă de 
venituri din schimburile comerciale 
cu cetăţile mediteraneene, iar o parte 
din tributul ce ţările române îl plăteau 
imperiului otoman se făcea tot în 
miere şi ceară. O altă dovadă a inten¬ 
sei dezvoltări a creşterii albinelor pe 
teritoriul nostru o constituie mulţimea 
aşezărilor care poartă numele de Al¬ 
bina, Matca, Prisaca, Ştiubei, Ştiu- 
beeni — răspîndite pe tot cuprinsul 
ţării noastre. Pe stemele vechilor ju¬ 
deţe Mehedinţi, Caraş-Severin şi Vas¬ 
lui erau imprimate albine, iar faptul că 
şi astăzi aceste judeţe au pondere 
apicolă destul de mare dovedeşte 
importanţa creşterii albinelor în pa¬ 
tria noastră. După cel de-al doilea 
război mondial. în anul 1945. existau 
în ţară 280 000 familii de albine, iar 
astăzi, datorită sprijinului acordat de 
stat,numărul familiilor de albine a de¬ 
păşit cu mult milionul. Datorită apor¬ 
tului extraordinar de mare pe care al¬ 
binele îl au prin polenizarea cultu¬ 
rilor de plante entomofile, activitatea 
de stupărit în ţara noastră este scu¬ 
tită de impozit. Pentru a veni în spri¬ 
jinul dezvoltării apiculturii, toţi cei 


Z. VOICULESCU 
care contractează vînzarea produselor 
apicole primesc un avans de 60% djn 
valoarea contractată, iar dacăvor să-şi 
mărească stupina existentă primesc 
pînă ia 25 000 lei credit eu dobîndă 
de 2% pe an. Acest credit se lichidează 
în timp de 5 ani numai prin produse 
apicole. Apicultorii încadraţi pot pro¬ 
cura materiale şi utilaje cu piaţa în rate 
lunare, ceea ce reprezintă iarăşi o 
mare înlesnire. Pentru lămuriri supli¬ 
mentare, doritorii se pot adresa filia¬ 
lelor judeţene ale Asociaţiei crescă¬ 
torilor de albine care îşi au sertiul în 
fiecare capitală de judeţ. Apicultura 
poate fi practicată cie toţ : cel cărora 
ie place viaţa în mijlocul naturii, băr¬ 
baţi şi femei, tineri şi vîrstoici. Bo¬ 
găţia resurselor melifere de care dis¬ 
pune ţara noastră, ca şi varietatea 
lor pot asigura întreţinerea cu foarte 
bune rezultate a unui număr dublu de 
familii de albine faţă de numărul exis¬ 
tent actuai. Se pot întreţine familii de 
albine şi în mediu! orăşenesc,dar mult 
mal bine se simt albinele în mediul 
sătesc, unde numărul mare de salcîmi 
şi pomii fructiferi existenţi în vatra 
satului asigură o dezvoltare foarte 
bună primăvara şi dau recolte mari 
de miere. Dacă lanurile întinse de 
floarea-soarelui şi coriandru sînt am¬ 
plasate la distanţă pînă la 3 km de 
stupină, albinele vor realiza un bun 
cules de nectar, care le va asigură 
hrana pentru iarnă, şi în plus şi o can¬ 
titate de miere extrasă. Acest cules 
este condiţionat de puterea familiei 
de albine, de cunoştinţele apicultoru¬ 
lui, de condiţiile meteorologice pro¬ 
pice secreţiei de hectar şi de numărul 
familiilor de albine care valorifică acest 
cules. Din acest punct de vedere se 
poate afirma că, datorită suprafeţelor 
mari de culturi de plante tehnice, foar¬ 
te multe lanuri nu sînt polenizate pînă 
la saturaţie de către albine, iar unele 
lanuri nu au în jur nici un stup. Cînd 
distanţa lanurilor de plante tehnice 



este mai mare de 3 km, stupii se vor 
transporta în apropiere, cu luarea 
măsurilor ca să se împiedice întoar¬ 
cerea albinelor pe vechea vatră. O 
altă sursă bună de cules de nectar şi 
polen o reprezintă vastele întinderi 
de livezi de pomi fructiferi, care sînt 
insuficient valorificate datorită fap¬ 
tului că aportul albinelor sub aspec¬ 
tul polenizării nu este bine apreciat 
de către deţinătorii acestor livezi. 
Avem în ţara noastră întinderi mari de 
păduri de conifere, care produc canti¬ 
tăţi foarte mari de mană, insuficient 
valorificate de către apicultori. Albi¬ 
nele culeg mana şi o transformă în 
miere, denumită şi miere de pădure, 
închisă la culoare dar foarte bogată 
în săruri minerale necesare organis¬ 
mului nostru. 

Activitatea de stupărit în ţara noas¬ 
tră este îndrumată de către Asociaţia 
crescătorilor de albine, cu sediul în 
Bucureşti, str. lulius Fucik nr. 17, cod 
70 231, oficiul poşta! nr. 37, în cadrul 
asociaţiei îşi duc activitatea Institutul 
de cercetări apicole, şi Combinatul 
apicol, ambele cu sediile în Bd. Ficusu¬ 
lui nr, 42, cod 71 544, oficiu! poştal 
nr. 18, Bucureşti. Institutul se ocupă 
de introducerea noului în apicultura 
sub aspect tehnologic şi ca utilaje, iar 
combinatul produce întreaga gamă 
de utilaje Şi materiale necesare apicul¬ 
turii. şi în aceiaşi timp preia întreaga 
gamă de produse apicole,pe care apoi 
■ le valorifică fie prin comerţul interior, 
fie prin cel exterior. Difuzarea utila¬ 
jelor şi materialelor apicole precum şi 
prelucrarea produselor apicole se rea¬ 
lizează prin filialele judeţene aie Aso¬ 
ciaţiei crescătorilor de albine cu se¬ 
diu! în fiecare capitală de judeţ. La 
rîndu! lor, filialele judeţene au cercuri 
apicole în toate, oraşele din cuprinsul 
. judeţului şi în comunele rurale cu 
pondere apicolă rnai mare. Unele din 
aceste cercuri apicole au şi magazine 
pentru desfacerea utilajelor şi materia¬ 
lelor apicole şi pentru preluarea pro¬ 
duselor apicole din zona lor de ac¬ 
tivitate. Pentru a deveni membru al 
asociaţiei cu drepturi depline, fiecare 
apicultor plăteşte o singură dată, la 
înscriere, o taxă de 10 lei, iar pînă la 
5 stupi plăteşte anual 10 lei drept co¬ 
tizaţie. Dacă cei care se înscrie depă¬ 
şeşte numărul de 5 stupi, atunci plă¬ 
teşte anual o cotizaţie de 3 lei de fie¬ 
care stup cu albine. Membrii asocia¬ 
ţiei au dreptul să se aprovizioneze 
cu utilaje şi materiale apicole din cen¬ 
trele existente, primesc asistenţă teh¬ 
nică în mod gratuit şi pot urma în 
fiecare an cursurile apicole de masă 
ce se organizează în perioada 1 no¬ 
iembrie—1 aprilie pentru căpătarea şi 
împrospătarea cunoştinţelor tehnice 
necesare practicării unei apiculturi a- 
vansate. Cursurile apicole de masă 
cuprind şi lecţii practice, predate de 
către cei mai buni apicultori care au 
şi realizări valoroase în stupina pro¬ 
prie. Unele din lecţiile teoretice sînt 
ţinute de către cercetători ai_ Insti¬ 
tutului de cercetări apicole. în ca¬ 
drul institutului de cercetări apicole 
funcţionează permanent o expoziţie 
de utilaje apicole, medicamente ne¬ 
cesare combaterii bolilor albinelor şi 
de produse apiterapice realizate din 
produsele stupilor. Pentru început,cei 
care vrea să devină apicultor este bine 
să se înscrie toamna ia cursurile api¬ 
cole de masă care se ţin timp de 2 ore, 
de obicei de ia orele 18 la 20. După ter¬ 
minarea cursurilor poate să-şi procure 
maximum 5 familii de albine, pe care 
ie va îngriji apeiînd din cînd în cînd 
ia asistenţa tehnică a cercului apicol 
îndrumător. După ce a învăţat modul 
cum trebuie să se îngrijească albinele, 
fiecare stupar poate să-şi mărească 
stupina la orice număr de stupi — atît 
cit poate îngriji el împreună cu fa¬ 
milia. Ca adăpost pentru albine reco¬ 


mandăm stupul mulţi etajat (Lang- 
stroth),care,datorită părţilor sale com¬ 
ponente mobile, este foarte uşor de 
mînuit, iar volumul său poate fi foarte 
uşor mărit, asigurînd în aceiaşi timp 
o dezvoltare pe verticală, care repre¬ 
zintă starea normală a familiei de al¬ 
bine. O familie de albine bine dezvol¬ 
tată, care ocupă chiar 3 corpuri ale 
stupului multietajat, poate fi cerceta¬ 
tă în cel mult 5-6 minute de lucru, iar 
o familie se cercetează o dată la 7-8 
zile. 'Pentru începătorii stupari reco¬ 
mand stupul multietajat, cu 2 corpuri, 
compus din fund, 2 corpuri cu 10 rame 
fiecare, podişor şi capac — preţul 
fiind de 295 lei. După ce stuparul a. 
învăţat cum se lucrează cu acest tip 
de stup, îşi poate'procura şi restul de 
piese componente. în cazul ■ cînd se 
porneşte ia organizarea stupinei pe 
..bază de roi, atunci recomand acelaşi 
stup multietajat, dar cu un singur corp, 
care costă numai 208 tei. Ca echipa¬ 
ment pentru lucru în stupină trebuie 
să se procure: 1 afumător (36 iei); o 
daltă apicolă (9,50' lei); o mască apicolă 
compusă din pălărie (15 lei) şi sac 
apicol din tifon (23 lei). După ce stu¬ 
pina se va dezvolta şi va începe să 
producă, abia atunci stuparul trebuie 
să-şi procure (în funcţie de necesi¬ 
tăţi) restul utilajelor de care are abso¬ 
lută nevoie, ca. centrifugă, topitor de 
ceară - solar etc. Pentru cercetarea 
unei famiIii sînt necesare cîteva mi- 
' nute o dată la o săptămînă. Cred că 
această ramură a zootehniei poate fi 
îmbrăţişată de toţi cei care lucrează 
8 ore zi,fapt ce ie permite ca după 
•orele de program să se destindă !u- 
crînd puţin şi pentru albine. în mediul 
rural sînt foarte mulţi încadraţi care 
dispun de suficient timp pentru îngri¬ 
jirea a cei puţin 10 familii de albine 
(pentru început), fără ca prin aceasta 
să-şi neglijeze profesia de bază. Avem 
astăzi printre noi foarte mulţi apicul¬ 
tori-,'de la sate care sînt mecanizatori, 
profesori, învăţători, medici, ingineri 
sau ţărani membri ai cooperativelor 
agricole de producţie. Pentru încuraja¬ 
rea dezvoltării apiculturii, la 1 iulie 1980 
a fost emis ordinul nr. 74 semnat de 
către ministrul agriculturii, preşedin¬ 
tele Uniunii naţionale a cooperative¬ 
lor agricole de producţie, preşedin¬ 
tele Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare şi ministrul eco¬ 
nomiei forestiere şi materialelor de 
construcţie, prin care se prevede atri¬ 
buirea fără plată de vetre pentru stu¬ 
pină în poieni din pădure, locuri virane 
din oraşe şi comune, precum şi pe te¬ 
renuri improprii agriculturii. Pe aceste 
vetre,stuparul poate să-şi facă împrej¬ 
muiri uşoare şi construcţii simple mo¬ 
bile. în toate cazurile cînd alegem 
locul pentru stupină,fie pe vatră per¬ 
manentă, fie temporară, totdeauna să 
avem grijă ca locul să fie mai ridicat, 
să nu băltească apa din ploi sau to¬ 
pirea zăpezilor, să fie la adăpost de 
furia crivăţului, iar urdinişul stupului 
să fie orientat spre sud-est. în ceea 
ce priveşte soarele (toamna şi primă¬ 
vara), dacă bate în stupi le face bine, 
iar vara dacă stupina nu beneficiază 
de umbra arborilor înfrunziţi vom aco¬ 
peri capacele cu un strat de iarbă sau 
ramuri cu frunze care, chiar uscate, 
împiedică pătrunderea căldurii în stup. 
Astăzi, datorită cercetărilor în dome¬ 
niul apiculturii, gama produselor api¬ 
cole a crescut destul de mult deoarece, 

pe lîngă miere şi ceară,.se mai pot 

obţine de la o familie de albine lăpti¬ 
şor de matcă, polen, păstură, propolis, 
apilarnil şi venin de aibine. 

Pentru îmbogăţirea cunoştinţelor a- 
picole recomand abonarea la revista 
«Apicultura in România», care apare 
lunar, iar costul abonamentului anual 
este de 36 lei. Vom publica în conti¬ 
nuare o serie de materiale privind 
unele tehnologii în ceea ce priveşte 
întreţinerea familiei de albine în stup: 
multietajaţi şi tehnologiile pentru ob¬ 
ţinerea, conservarea şi valorificarea 
p-oduselor apicole. 
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restrînse cu ajutorai îrimeralui C 3 . 

impulsurile dreptunghiulare produse 
sînt repetate de poarta I 3 în ritmul 
impulsurilor de joasă frecvenţă. Astfel 
aceasta îndeplineşte concomitent rolul 
de amestec şi separare (desparte circuitul 
oscilator de sarcina de la ieşire). 

Prin armonicile superioare generate 
este acoperită întreaga gamă UUS şi TV. 

Joasa frecvenţă de modulaţie este pro¬ 
dusă cu ajutorul unui multivibratcr cu 
tranzistoare. Acest semnai este accesibil 
direct de la colectorul tranzistorului T 2 
şi concomitent comandă poarta circui¬ 
tului NICI de ieşire, I 3 . De aici rezultă 
o modulaţie în amplitudine a joasei 
frecvenţe. 

Alimentarea generatorului se realizea¬ 
ză de la o baterie miniatură de 9 V, prin- 
tr-un montaj stabilizator ai diodă Zener. 
LED-ul constituie indicatorul de funcţio¬ 
nare, în acelaşi timp servind şi ca rezis¬ 
tenţă de limitare a curentului prin dioda 
Zener. El poate fi înlocuit cu o rezistenţă 
de 150 — 270 0/0,5 W. 
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OC 1045; 

Diode: Dj — LED cu un curent maxim 
admisibil de 40 mA; D 2 — PL-A "Z. 
PL5V1Z; 

Rezistoare: R lf R 3 -1 kQ/0,25 W; 
R 2 , R 3 —27 kO/0,25 W; R S -100-180Q- 
0,25 W; R 6 —36 —50 D/0,5 W - peli- 
cular; 

Condensatoare: C t , C 2 -25 nF 50 V. 
ceramice, PMP; C 3 — trimer 5-40 pF. 
pe călit ; C 4 -47 nF/50 V, ceramic; 
C 5 -12 pF/500 V, ceramic; 

Cristal de cuarţ: 10,69 —10,71 MHz. 
miniatură. ţ _ 


Bobina se realizează pe o carcasă de 
8 mm diametru, cu miez de ferită, înfa- 
şurînd 50 de spire CuEm 0,25-0,3 mm. 
Reglajul frecvenţei se realizează din mie¬ 
zul bobinei şi din trimerul C 3 folosind 
un radioreceptor pe unde scurte sau cu 
recepţia în UUS. 

LISTA DE MATERIALE 
Circuit integrat: CDB 400, SN 7400; 
Tranzistoare: Tj, T 2 : EFT 319, 

EFT 317, EFT 306, EFT 307, OC 1044, 


Generatorul descris în continuare pro¬ 
duce semnale de înaltă frecvenţă 
(10,7 MH.z) modulate cu semnale de joasă 
frecvenţă (1 050 Hz). El se remarcă prin 
dimensiuni foarte mici, simplitate, con¬ 
sum de-ertergie redus şi stabilitate mare. 
Se poate utiliza în depanarea etajelor 
de audiofrecvenţă, a etajelor de medie 
frecvenţă din radioreceptoare (în benzile 
cu modulaţie de frecvenţă), a blocurilor 
UUS din radioreceptoare, a selectoarelor 
de canale şi a mediei frecvenţe din televi¬ 
zoare. 

PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE 
Generatorul constă din două oscila¬ 
toare: unui de înaltă frecvenţă, realizat 
cu două porţi NICI ale unui circuit 
egrat şi unul ds joasă frecvenţă, rea¬ 
lizat a două î anzistoare. 

datorul de înaltă frecvenţă folo¬ 
seşte t crist; 1 1» c'iiâJ Pez's S 
veşte la fixarea punctului de funcţie 
e al p , istfei asigură intrarea 
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Bobinele L,-L 5 din schimbătorul de 
cvenţ _ ; { car¬ 

casă, cu un diametru al bobinei de 6 mm, 
utilizînd sîrmă de cupru emailat 0 0,7 — 
0,8 mm 1 . s te 1 mm. 

Bobinele L s . şi L 7 se realizează pe carcase 
cu 0 . 6 mm, ..prevăzute cu miez de ferită, 
şi au 3 + 34, respectiv 27 de spire, cu sîrmă 
de 0,1 mm, CuEm. La proiectarea cablaju¬ 
lui. imprimat - se - va avea grijă ca axele 
bobinelor din acelaşi etaj să nu fie paralele. 
Se impune, de asemenea, montarea unor 
pereţi din tablă (de cupru., alamă sau chiar 
fier) intre etajele schimbătorului de frecvenţă, 
avînd rol de ecranare. Montarea condensa¬ 
torului variabil de acord CV S (15 pF, 
cu dielectric aer) se va face în imediata 
apropiere a blocului oscilator local. 

Alimentarea receptorului se face de la o 
sursă stabilizată, consumul maxim fiind de 


amplificator de audiofrecvenţă. Se alimen¬ 
tează montajul şi roteşte CV, peu u a 
recepţiona ui post Se reglează ape ; rf; 
CV 4 pentru audiţie maximă Sc rotesc, ţie' 
an menea per audiţie nu xinir. miezurile; 
bobinelor L 7 şi L s . 
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completă a conden,rarului c .. o, acopere* 
1 ît ca ga bandl 55 — 73 ÎL- , S* a o:, zi 
apoi CA şt CV 3 pe un post din mijlocul! 
Km /1 şi iCft 1 ;ul r înr aut 5 

Receptorul r : prj* ijah spre exemplu^ 
î n variantă staţionară, ataşîndu-i-se an amţj 
plificator stereofonic reali circuitele) 

integrate TBA 790 K sat ABA Al »S; 


dină. fără partea de amplificare de audio- 

. 1 

sau stereofonic de înaltă calitate, fiind reco¬ 
mandat înregistrărilor pe bandă magnetică. 

. ' ■ - -. , mic 

o taje plificatoare cte radiofrec snţă 
pat cu t anzistoarele Ti şi T 2 (BF 200, 

180 .183, 2 N 2369), oscilatorul local Tg 

(BF 214-215 etc.) şi mixerul T 4 (acelaşi 
tip cu Tj). In colectorul acestui tranzistor 
se obţine semnalul de frecvenţă interme¬ 
diară ce urmează a fi amplificat de către 
circuitul TAA 661. Acesta îndeplineşte func¬ 
ţiile de amplificator limitator de FI şi de¬ 
modulator MF. Semnalul demoduîat este 
cules de pe terminalul 1 şi aplicat îa intrarea 
în etajul decodor stereofonic realizat cu cir¬ 
cuitul integrat ţzA 758 (LM î 800, Şk 758). 
Am folosit ca indicator optic aî prezenţei 
semnalului multiplex stereofonic o diodă 
îuminescentă (LED) înseriată cu o rezistenţă 
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.Egomotu! de intermoduiaţie este o 
■ t inc- nehniară de amplitudine, 
apare datorită neiiniarităţii amplifi- 
t srslo modulatoarelor şi chiar a 
itt i 1 sa e t t- a ităţ 1 aces¬ 

tor « i ’ iac ne 4 ©re componente 
rt ii, ic# fi c« c < t de imestec 
vri* c j i , tila {recep- 

S > a rmează 
, go k tu 'o ' o liltţi© sac de 

i r ir nt .« < ite înlă¬ 

tura prin iftre (fii e s 
O apr e cantl v supra zgo¬ 
motului de intermoduiaţie se poate 
reatea prin următoaree metodă la 
trarea i ju u m. tur > ai lică si¬ 
multan două frecvente (f L şi f 2 },,.Cu 

ajutorul unui instrument selectiv (deci-, 
belmetru, voltmetru, undametru cu 
absorbţie) se măsoară componenta de 
intermoduiaţie 2i t —f 2 . 

De ceie mai multe ort, apariţia unei 
modulaţii încrucişate în etajul de radio- 
i dispa- 

iţ ta la sat periodică a unui semnal 
slab. Alteori, peste frecvenţa recep¬ 
ţionată apare o fluierătură sau un 
post puternic (emisiune locală) se 
uri pe scală. 
Apariţia fenomenului descris în pri¬ 
mul etaj de mixare sa manifestă, de 
ob.ce c rec mor as prapusăa 

Frezei .a mod a iei încrucişate în 
t filtrul de frecvenţă 

ss r eotâ onn- 
tr-o ovncsta a 

îs» ie deose- 
r ! evoie de 
sens şi s >»ectiv-e 
a ce com- 
e mul. uor^tri eteri o 
- g eş C acă dorim să r eali- 
z Au ju si <7. ci A: st or ::A v. 2 A e: uv':- 
ţă cu cîşîig mare, trebuie să folosim 
mas i i ircuite acc tete s f 'u..an 
con is * o variab 'j ma .ru ! - 
te secţiuni. Pentru a ilustra cele afir¬ 
mate. 'se dă exemplu! de mai jos. 

Presupunem că ia intrarea recepto¬ 
rului sosesc două semnale apropiate 
ca frecvenţă, dar cu amplitudini dife¬ 
ritei unui sub 1/-<.V şi celălalt peste 
10 mV (situaţie des îrrfîfnită). Ne inte¬ 
resează recepţionarea semnalului siab. 
Dacă etajul de radiofrecvenţă ampli¬ 
fică de peste 100 de ori, semnalul pu¬ 
ternic va face ca amplificatorul să lu¬ 
creze în regim de semnal mare sau 
chiar în regim saturat Sistemul de 
reglaj automat al amplificării nu poate 
să acţioneze deoarece amplificatorul 
de frecvenţă intermediară separă cefe 
două semnale. Semnalul util fiind mic, 
sistemul RAA va acţiona în sensul 
măririi amplificării, menţinînd satura¬ 
rea etajului de intrare. în aceste condi¬ 
ţii, intermodulaţia duce ia scăderea 
puterii semnalului mic sau chiar la 
dispariţia lui. 

Pentru atenuarea fenomenului de 
intermoduiaţie, în condiţiile unei se¬ 
lectivităţi scăzute în etajul ele RF, sînt 
necesare amplificatoare cu o reacţie 
negativă puternică. Trebuie menţionat 
că reacţia negativă are efect’asupra 
produselor neliniare numai pentru pu¬ 
teri aie semnalului mai mici decît pute¬ 
rea de saturaţie. Este greşită părerea 
{unor radioamatori) faţă de unele tran- 
zistoare care au în catalog menţiunea: 
«proprietăţi de intermoduiaţie exce¬ 
lente». De exemplu, tranzistorul BFY 
90 atenuează intermodulaţia (în com¬ 
paraţie cu alte tranzistoare) dar folo¬ 
sit în anumite condiţii: curent static 
peste 10 rnA, impecianţă de sarcină 


Irig. A. NICOLAU 
optimă, iar semnalul de la ieşirea aces- I 
tuia sa nu depăşească o anumită pu- i 
tere aflată sub nivelul de saturaţie. I 
Astfel,, pentru un semnal de ieşire f 
de 100 mV pe o sarcină de 37,5 Si , jj 
.distorsiunile de intermoduiaţie au ni- | 
velui — 50 dB. Cîştigu! de putere fiind | 
de 20 dB, rezultă că un semnal de I 
■10,/o.V., sosit împreună cu alte semnale I 
de 17—20 mV, se va auzi ia un nivel | 
egal cu al componentei de intermodu- I 
iaţîe. Dacă avem vecini radioamatori . 
care «ne aduc» în antenă semnale de 
peste 15 mV, folosirea unui tranzistor 
BFY 90, fără filtru de radiofrecvenţă, 
nu ne ajută cu nimic. 

Sînt unele variante de radioreceptoa¬ 
re care nu au amplificatoare de RF şi 
folosesc un filtru de bandă largă. 
Avantajul unei asemenea metode 
constă în uşurarea sarcinii mixerului, 
semnalele nefiind amplificate. Dar în 
concursuri mixerul trebuie să lucreze : 
în condiţii deosebit de. grefe, la intrare 
sosind- cei puţin toate posturile din 
banda utilă. 

Dacă se prevede un circuit acordat 
continuu, datorită factorului de cali¬ 
tate limitat sînt introduse pierderi, iar 
raportul semn al/zgomot se înrăută¬ 
ţeşte. 

’ ,! uf el; an dă iargă 

în RF, trebuie aleasă o frecvenţă in¬ 
termediară de peste 3—5 MHz. Deci 
cade soluţia folosirii unui filtru cu 
bobine. Măsurători făcute pe un ase- | 
menea receptor au dus ia concluzia ; 
că raportul semnai/zgomot se în rău- j 
tăţeşte cu cel puţin 10 dB. Acesta este jj 
un lucru firesc datorită mixerului"-- un J 
element puternic neHniar, Dacă mixe- f 
rul nu este ales în mod corespunzător, f 
apar produse de intermoduiaţie. De I 
asemenea, etajul de frecvenţă' inter- jj 
mediară de ia ieşirea acestuia este j 
încărcat cu componentele rezultate f 
în urma mixării unei benzi întregi. 1 
Sarcina acestuia va fi mai grea decît. 
în cazul existenţei unui amplificator 
de RF acordai 

Atenuarea componentelor de inter¬ 
mediu laf ie date de mixer se face prin 
următoarele metode: 

— folosirea unor scheme dubiu echi¬ 
librate {cu diode etc.); 

— raportul dintre tensiunea oscila¬ 
torului şi tensiunea semnalului util 
(aplicate diodelor) trebuie să fie cei 
puţin 100; 

— liniarizarea diodelor cu rezistenţe 
serie şi paralel; 

— foiosirea unui purtător dreptun¬ 
ghiular; 

— primul etaj de amplificare a frec¬ 
venţei intermediare să nu lucreze în 
regim de semnal mare sau în zona de 
saturaţie. 

Din ceie prezentate mai sus rezultă 
că nu există un tip de receptor ideal 
realizabil. Fiecare variantă reprezintă 
un compromis în funcţie de scopul 
propus. Receptoarele care lucrează 
în zonele urbane trebuie să fie prevă¬ 
zute cu amplificatoare de RF cu cît 
mai multe circuite acordate. Dacă se 
utilizează un număr mic de circuite 
acordate, dştigui amplificatorului va 
fi redus la strictul necesar pentru a 
compensa pierderile filtrului. Impe- 
danţele de adaptare vor fi cft mai mici 
(sub 150 XI), iar reacţia negativă 
nelipsită. Sâ nu uităm că o bună ecra- 
nare contribuie ia obţinerea unor per¬ 
formanţe ridicate. 

Receptoarele din zonele puţin aglo¬ 
merate care nu au în vecinătate staţii 
puternice pot folosi la intrare filtre 
de bandă largă şi mixare directă, dar în 
concursuri pot să aducă neplăceri. 


18 MARTIE ' 

V Aii SF, I.A F) -" , 

MECANIC 011 LUME 

Docte- în ştiinţe juridice, românul ia recordul de 220 m^al lui Santos dur 

Y rai an i as, fascinat ce ideea zbo- . 12 noiembrie 1608 li 

ruiui cu un aparat mai greu decît aerui, rec* rd de < fi! m Paris % pu 

proiectează, construieşte ş! experi- asia** fa cît«* m salturi t Urnim* 
ite â i j. ina ce se a desprinde Act sie s« Sate 

-o-u & t date de ia sot cu mijioa- roi t*» Tiît.a î/ui tjşt 

O nuc. Apăratul , iu • o, “ . ’ 

se despunda de la sei la 18 martie ga: 

3 906 pî : 

ia c înfi-ţim» de 60 cm. Zborul a fost In urne. ia Issy Ies loisl .< 

efectuat în Franţa, pe terenul de ia 2f» nr, ( eomotogat)».în «Tfw h ter* 

Montesson. nat: na! eney ( f a 

Parafrazând cuvintele primului cos- . este de asemenea ateş 1 t. . * * 
mo na ut care a păşit pe Lună, se poate Inventatorului român 
sp ie: Ur zbo mic ' - i <i< \ ta 

fiorul român, dar un salt uriaş pentru ian alte »t r 

omenire», de la care se împlinesc anul fmlan Vuia a construit două a para. 

acesta 75 de ani. te v ula * du ia nr. 2 pr o ui fii r 

Zborurile fui Vuia au fost comentate prezentat în două variante, 
şi preze itave de numeroase apariţii Vuia nr. .1 ă^ţfectuat următoarele 
în presa şi literatura vremii, azi con- zboruri notabiiefT 

sic rate d( ente pentru atestarea n-.'*- Cungime In ăi» 

priorităţii zburătorului român. O lungă - •* zbor fim@a 

perioadă de timp, Trasam Vuia nu 18 martie 1906 .12 m 0,5 rn 

a Mi-: A..IU / , . m ;.iiv -.ruu cu, . . cSOu 25 

. • i 0,6 m 

au fost asistate şi de comisia ofiaaiâ 19 august 1906 24 m 2,5 m 

„ 

-A C M U 1 i* 

AU: . .. - ---..u ■ •■'.: . U ■ -- u ■ ■ ' ’' de cen- 

V > r b eme tat J - ^ia >" ( 

litate. în t 

Editura Flammarion, Rene Chambe realizează un nou aparat, numit Vuia 

menţionează; «Primele salturi euro- nr. 2, echipat cu ur 

pene. Tralan Vuia şl Sanios Du- de 24 CP; nou ap a - e 

mont... Vuia reuşeşte, în martie ceptie structurali ' 3 m» 

tS06, ; un salt de 12 m lungime, l s bunătăţită ultlmu z o şi 

50 wî tlţsms aoj- opjeşte mo- portar a fos cri ' 

torul ş revine a sol». In continuare aparatu arcu-gîno C u * 

sînt prezentate zborurile din iunie, ţeie au fost întrerupte din za îs 

iulie şl august urmate de cele efec- serîo se probleme îc . s care 

tuate de Santos Du mont în august, constructorul român nu mai putea 

octombrie şi noiembrie. face faţă. 

in «His mondiale l'avsa- Schiţele de a pag. 12—13 prezintă 
tîcnx. Editura Hucheite, Edrnond Pe- aparatul Vuia nr. 1 in varianta niţiaiă 

titţfpe să iacă o precizare, referindu-se a zborului din 18 martie 1906. 
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Apăsînd pentru un timp scurt (frac- descarcă prin R,-Rţ-T, menţinînd un 

ţi uni de secundă) butonul B, soneria 3 timp tranzistorul deschis. Timpul de 

începe instantaneu să funcţioneze şi se descărcare depinde atît de capacitatea 

opreşte «utomat după un interval dat condensatorului, cît şi de rezistenţa 

(cîteva secunde, pînă ia zeci de se- totală înseriată în bază. Atunci cînd 

cunde). curentul de colector devine mai mic 

După cum se observă din schemă, decît curentul limită de amorsare (de 

soneria este acţionată In curent con- poartă) al tiristorului, acesta din urmă 

tinuu prin intermediul unui tiristor de se blochează şi soneria se opreşte. 
1-10 A (orice tip), careJa rîndui său,este Soneria poate fi de orice tip (chiar 
comandat în poartă de un tranzistor. buzer), cu condiţia să funcţioneze după 

La apăsarea butonului, condensatorul C principiul clasic (prin -întreruperea cu- 

se încarcă brusc ia tensiunea de aii- rentuiui). 

mentare. Simultan, baza tranzistorului Alimentarea se poate face ia 4,5-9 V, 
este polarizată prin R^-Rţ şi tranzistorul de ia baterii sau de ia un redresor filtrat, 
intră în conducţie, amorsînd tiristorui. Consumul de curent este dictat de tipul 

Soneria începe să funcţioneze. După soneriei, nedepăşind de reguiă 0,4-0,5 A. 

eliberarea butonului, condensatorul se 
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Deşi, în aparenţă, construcţia pare 
dificilă, ea nu pune probleme deose) i- 
îe, nefiind necesare declt un strung 
uzual, o instalaţie mică -de sudură şi 
scule mărunte aflate în dotarea orică¬ 
rui atelier. Se pot admite toleranţe de 
pînă ia-1 mm pentru profilul rotor şi 
stator şi de pînă la 3 mm pentru restul 
construcţiei, mai puţin pentru lucrările 
de duigherie, ia care se impun condi¬ 
ţiile de verticalitate şi rigiditate meca¬ 
nică. 

Schema electrică recomandată este 
prezentată în figura 4. în cazul nostru, 
propun utilizarea a două generatoare 
de tip auto de 12 V, împreună cu regu¬ 
latoarele respective. E!e vor avea în 
..mod obligatoriu acelaşi tip de fuiie şi 
vor fi acţionate de turbină printr-o sin¬ 
gură curea (sau un singur dublet de 
curele). Astfel, se asigură o distribuire 
egală a puterii la cele două generatoa¬ 
re. Pentru că tensiunile de ieşire pot 
totuşi să nu fie egale, generatoarele 
se conectează în serie, nu în paralei, 
obţinîndu-se o tensiune dublă ia ace¬ 
laşi curent Cuplarea generatoarelor 
la bateriile de acumulatoare tampon 
se face printr-un contactor de mini¬ 
mum 50 A, care face parte dintr-un 
montaj elementar de protecţie. în sche¬ 
mă se mai prevăd instrumente de mă¬ 


sură pentru tensiune şi curent, pre¬ 
cum şi fuzibile de protecţie. Schema 
poate debita direct într-o reţea de 24 V 
(sau două reţele egale de 12 V), precum 
şi într-o reţea de 220 V c.a., prin inter¬ 
mediul unui convertizor static. Reieu! 
decuplează generatoarele ia întreru¬ 
perea sarcinii, fiind recomandată cu¬ 
plarea generatoarelor la o sarcină 
artificială rezistivă de circa 3 41, care 
preîntîmpină ambalarea turbinei. 

La ce poate fi utilizată o asemenea 
construcţie este uşor de înţeles, pu¬ 
terea fiind suficientă pentru toate ne¬ 
cesităţile unei cabane forestiere sau 
aîe unui mic atelier sătesc. O construc¬ 
ţie similară se poate utiliza şi ia acţio¬ 
narea unei pompe pentru irigare sau 
alimentare cu apă potabilă. 

Ca recomandare finală, menţionăm 
că este necesară o etanşare îngrijită 
a tuturor orificiilor şi crăpăturilor (care 
pot conduce ia pierderi de apă şi deci 
ia scăderea randamentului). 

O construcţie îngrijită poate func¬ 
ţiona mai mult de cinci ani, fără altă 
întreţinere decît controlul periodic ai 
ungerii, ai pieselor vopsite şi a! ctire- 
ielor de transmisie. Este cazul să men¬ 
ţionăm că nu apar probleme grave de 
coroziune pentru piesele ce se afiă 
tot timpul sub niveiui apei. 
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l> ; tai© binecunoscută dîn ramura Industriei electrotehnice şl electro- 


ÎNTREPRINDEREA 
APARATE EIECT-RICE 
DE MĂSURAT TIMIŞOARA 


•contoare eSecf:-. - t 

' . ' ' ;t- . ■ .. . .. r 

* c ’ "i ”> , " u- 

istes pu erilor active si reactive şl a unor mărimi 
alea tr iductoare electronice pentru curent 
fa "? d isecvenţă aparat© de laborator cu clasa 

as ' v i - • etre, nuMampermetre, voltaetre arnper- 

t< po al le {multimetre, ofommetre „c fere 
e mcendiu* mocuîe pcn»,u echiparea : ar--” 


Din această gamă variată de apa- tinat laboratoarelor din sectoarele elec 

rate, al căror numitor comun îl repre- trice şi electronice, fiind, în acelaşi 

zintă performanţele tehnice ridicate, timp, de un preţios ajutor în activita- 

am selecţionat pentru cititorii noştri tea constructorilor amatori, 

un instrument universal, de precizie, Limitele superioare ale domeniilor 
destinat măsurării curenţilor, tensiu- de măsurare şi clasele de precizie eo¬ 
nilor, rezistenţelor şi nivelului de sem- respunzătoare sîrrt indicate în tabelul 

nai AF: MULTIMETRUL MF-35 (MA- alăturat. Pentru curent şi tensiune, 
VO-35). eroarea maximă este exprimată în 

Caracterizat prin domenii multiple, procente din limita superioară a do- 

scară largă, sensibilitate înaltă şi uti- meniului, iar pentru rezistenţe în pro- 

lizare comodă, instrumentul este des- cente din lungimea scării gradate. 



în vederea obţinerii unor rezultate cît 
mai bune în măsurare şi pentru a pre¬ 
veni deteriorarea multimetruiui datorită 



exploatării necorespunzătoare, trebuie 
respectate următoarele reguli: 

• Vecinătatea locului de măsurare 
trebuie să fie lipsită de prezenţa cîm- 
purilor magnetice puternice şi a mate¬ 
rialelor feromagnetice. T emperatura am¬ 
biantă, poziţia de funcţionare, frecvenţa 
de lucru şi celelalte mărimi de influenţă 
trebuie să aibă valorile corespunzătoare 
ceior specifice, altfel rezultatele măsu¬ 
rătorii vor fi afectate de erori supli¬ 
mentare. 

• Comutatorul pentru selectarea do¬ 
meniilor nu trebuie manevrat în timpul 
măsurării tensiunilor înalte sau a cu¬ 
renţilor mari; în caz contrar contactele 
comutatorului se vor distruge datorită 
arcului electric. 

• Pentru măsurarea curenţilor, multi- 
metrul se va conecta întotdeauna în 
serie cu sarcina. Pentru a evita distru¬ 
gerea instrumentului, nu se va admite 
niciodată legarea iui directă la bornele 
unei surse de putere. 

• La măsurarea rezistenţelor, sursa 
de alimentare a circuitului electric su¬ 
pus verificării trebuie deconectată, iar 
capacităţile din circuit (dacă există) 
trebuie să fie descărcate înainte de 
măsurare. Măsurarea rezistenţelor în 
circuitele afiate sub tensiune nu este 
admisă. 

• Pentru asigurarea preciziei în func¬ 
ţionare, muitimetrul trebuie păstrat în 
permanenţă în stare uscată, iar acce¬ 
soriile trebuie ferite de deteriorări. 
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INDICATOR 


Montat la bordul unui autoturism, 
aparatul ne indică tensiunea la bor¬ 
nele bateriei de acumulatoare prin in¬ 
termediul a trei beculeţe. 

Astfel, cînd bateria are sub 8 V se 
aprinde un bec roşu, cînd bateria are 
o tensiune de aproximativ 12 V se a- 
prinde un bec galben şi cînd tensiunea 


Instrumentul poate indica viteza de 
rotaţie a motoarelor de automobil. 

Frecvenţa de rotaţie este dată de 
relaţia F=n.Z/30 K în care n=rotaţii 
pe minut; F=frecvenţa impulsurilor 
de comandă; Z=numărul de cilindri; 
K=tipul motorului (în 2 sau 4 timpi). 

Impulsurile de comandă se culeg 
de la conductorul de înaltă tensiune 


a bobinei de inducţie. Pe acest con¬ 
ductor se bobinează 3—5 spire cu un 
fir foarte bine izolat (eventual de la 
cabluri coaxiale de televizor). 

Circuitul integrat este de CDB400. 

Instrumentul de măsură este un 
miliampermetru. 

«RADIO», 11/1980 


creşte peste 13,7 se aprinde un bec 
verde. Această ultimă situaţie indică 
încărcarea bateriei de către altemator. 

Aprinderea becurilor este dată de 
tipul diodelor Zener montate în circuit. 

Tranzistoarele 2N4401 se pot înlocui 
cu BC337, iar diodele BAY43 se pot 
înlocui cu 1N4001. 

Aparatul funcţionează numai la au¬ 
toturism cu baterii de acumulatoare 
de 12 V, montajul fiind alimentat după 
cheia de contact. 

«EZERMESTER», 12/1» 
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21/3,5 MHz 


Există multiple cazuri cînd avem 
nevoie de o tensiune de 12 V sau mai 
mare dar dispunem numai de o sursă 
de tensiune mică. 

Montajul prezentat permite obţine-* 
rea unei tensiuni de 22 V (0,3 A) de la 
o sursă de 6 V. De remarcat că nu 
conţine un transformator. 

în schemă tranzistoarele T, şi T 2 
formează un multivibrator care co¬ 
mandă două tranzistoare de putere 

T 3 t 4 . 




La ieşirea tranzistoarelor de putere 
este montat un multiplicator de ten¬ 
siune. 

Tranzistoarele 2N2905 se pot înlocui 
cu BD136. 

«ELECTRONIQUE PRAT1QUE», 
6/1979 


-r47D îi L=U 

=tlK F 470 470 

|2N3055 pF pF 


m y 06V 


în circuitul de intrare sînt montate 
două filtre; unul trece bandă pentru 
3,5 MHz şi unul opreşte bandă pentru 
14 MHz. 

Semnalul de 21 MHz este aplicat 
tranzistorului SF245, concomitent cu 
un semnal de la oscilatorul local. 

Ieşirea convertorului se cuplează 
la intrarea unui receptor de 3,5 MHz. 

Bobinele L 1( L 2 , L 3 , L* şi L 7 au o 
carcasă 0 5 mm cu miez de ferită. 
L., are 80 de spire CuEm 0,2; L 2 are 


33 de spire CuEm 0,2; L 3 are 3 spire 
CuEm 0,2 (bobinate peste LJ; L* are 
18 spire CuEm 0,4; L 5 are 50 spire CuEm 
0,1; L 6 are 5 spire CuEm 0,1; L 7 are 
14 spire CuEm 0,4. 

Bobinele L 5 şi L 6 se construiesc 
pe carcasa unui transformator de frec¬ 
venţă intermediară MA. Condensa¬ 
torul paralel pe L 5 are capacitatea 
cuprinsă între 39 pF şi 1 nF. 

«FUNKAMATEUR», 12/1980 
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Schema vobulatorului poate consti¬ 
tui un accesoriu pentru alinierea cir¬ 
cuitelor FI din receptoarele MA. 

Vobularea (deviaţia de frecvenţă) 
se obţine prin dioda BA163, punctul 
de funcţionare fixîndu-se din poten- 
ţiometrul R,. 

La intrarea montajului se aplică un 


semnal de la un generator, semnal care 
trebuie să aibă 15 mVvîrf/kHz. 

Montajul cu valorile prezentate poate 
acoperi gama 400—500 kHz. Bobina 
are aproximativ 90 de spire, bobinate 
pe o carcasă de transformator FI. 

«T05JTE L’ELECTRONSQUE», 
1^1980 
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lanţ care creează o frecvenţă pur- sînt confecţionate din sîrmă CuEm 

tătoare de 202 MHz faţă de circuitul cu diametrul de 0,03 mm, înfăşurată 

de detectare (prin dioda 1 N 914) şi pe un cilindru de porţelan cu 0 0,5 m 

impedanţa L 29 (de 0,8>iH cu priză me- de la un rezistor stricat ce se foloseşte 

diană la 0,3^). şi pentru celelalte inductanţe. De a- 

Circuitul de detecţie a fasciculului semenea rezistenţele vor fi cele din 

electromagnetic emis de radar este clasa de 2%. Evident, capacităţile sînt 

format de inductanţa dublă L^-L^ date în picofarazi, inclusiv cele de 

(0,1 >aH; 0,3 jJH), cuplată la o antenă ecranare. 

de cupru (0 = 0,3 cm) cu o lungime Inductanţele L 2S , L 2a şi cuplajul in¬ 
egală cu aproximativ#/32, adică 0,3 m. ductiv L 2 &—L 27 au miez de ferită re- 

Este de dorit ca suprafaţa antenei să glabil. Reglajul acestuia se efectuează 
Numeroşi cititori ne-au solicitat, în mit spectru de frecvenţe şi de semna- fj e de o rugozitate cît mai bună, even- în felul următor: aparatul este dispus 

decursul timpului, scheme cu un ca- lizare. tual argintată, căci sînt ştiute efectele într-o zonă la mai puţin de 100 m de- 

racter inedit, de înaltă complexitate Cum radarurile folosite curent pe nedorite ale curenţilor de suprafaţă părtare.de un radar în funcţiune. Prin 

tehnică şi de un real folos în activi- drumurile noastre publice utilizează tip Foucauit induşi în antenele de intermediul cuplajului inductiv L 26 — 

fatea de zi cu zi. _ _ frecvenţe de 30 MHz, vom da schema acest gen. L 2Î reglăm intensitatea purtătoare pînă 

O problemă care a polarizat atenţia unei instalaţii antiradar, foarte sim- Urmează etajele de amplificare şi se va constata că LED-ul pîlpîie la in- 

— în special a conducătorilor auto, plă şi destul de eficace, formată din formare a impulsurilor electrice şi apoi tervaie regulate (cu frecvenţe în co- 

amatori şi profesionişti — a fost aceea cinci tranzistoare. Schema este aii- etajul de heterodinare cu frecvenţa pur- relaţie cu raportul dintre purtătoare şi 

de a cunoaşte principiul de funcţie- mentată de la o sursă de 12 V (acu- tătoare. Ultimul etaj, format din 1^, frecvenţa radarului). Ajustări fine ale 

nare' a instalaţiilor radar, precum şi mulatorul autoturismului) prin inter- este de amplificare (un tip mai corn- frecvenţei de pîlpire se pot obţine şi 

eventualele sisteme antiradar. _ _ mediul unui comutator K. pl ex repetor pe emitor) şi apoi.de prin manevrarea iui L s . 

Radarul este un sistem de emisie- Prin intermediu! circuitului format ieşire, prin intermediul lui L 24 (0,3 mH Intensitatea maximă a impulsurilor 
recepţie în bandă de frecvenţă elec- din cristalul de cuarţ şi tranzistorului cu priză mediană ia 0,1 j a H). luminoase se obţine prin intermediu! 

tromagnetică foarte înaltă (30-1 500 se realizează un semnal de frec- c a element de semnalizare se va lui L 2S . 

MHz), care se bazează pe reflectarea venţă 50,5 MHz, multiplicat prin inter- ~ u tjn za un LED sau se va monta în con- în mod normal, folosind riguros pie- 

unui fascicul de unde electromagne- mediul circuitului de oscilaţie orto- tinuare un amplificator de putere (în sele indicate şi respectînd acurateţea 

tice de obiectele întîlnite în cale. De 
regulă, radarul se foloseşte în iden¬ 
tificarea poziţiei unui corp compact — 
în general metalic —, dar printr-o 
prelucrare electronică specială a fas¬ 
ciculului reflectat se pot afla, prac¬ 
tic instantaneu, viteza, acceleraţia şi 
alţi parametri ce caracterizează miş¬ 
carea acelui corp. 

Instalaţiile antiradar, cu aplicaţii în 
special în tehnica militară,sînt, în ge¬ 
neral, de două tipuri. 

Instalaţia de tip activ, pe care nu o 
vom aborda în amănunţime, este acea 
instalaţie ce emite fascicule electro¬ 
magnetice în spectrul de frecvenţă 
specific instalaţiilor radar, reuşind să 
«deruteze» prin aceea că nu se mai 
poate discerne unda reflectată de unda 
«de bruiere» emisă şi deci nici carac¬ 
teristicile de poziţie, viteză etc. ale 
obiectului detectat. 

Instalaţia de tip pasiv, mult mai abor¬ 
dabilă din punct de vedere al electro¬ 
nistului amator, depistează undele e- 
mise de radar şi semnalizează pre¬ 
zenţa lui în timp util, astfel îneît se pot 
lua măsurile cuvenite. 

lată deci că această a doua variantă 
se reduce la un circuit, evident destul 
de complex, de recepţie într-un anu- 
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Splendida gospodăria iui Dumitru Bo¬ 
tuş din comuna Alimpeşti, jud. Gorj! 
i O casă elegantă, dependinţe pe măsură, 

' apă ia robinet (mai mulţi megieşi au 
format echipa, au pus ia punct captarea 
a două izvoare, au înălţat turn de apă şi 
j; au acum, ca la oraş, robinete în casă), 
chiar şi biogaz ia dispoziţie. Un bazin 
de 2 x 2 x 1,5 m avînd un guler de me¬ 
tal cu apă ia 50 cm de suprafaţă a fost 
umplut cu băiegar de vacă în luna iunie, 
iar la sfîrşitul lui noiembrie, cînd am 
vizitat la Atimpeşti familia Botuş, un 
aragaz cu două ochiuri îi funcţiona din 
piin în bucătărie. 


Partea interesantă a acestei instala¬ 
ţii cu biogaz (foto) o constituie însă re¬ 
cuperatorul adică ceie trei camere de 
tractor din fotografie, legate între ele 
şi conectate ia bazinul cu bălegar prin- 
tr-un T-eu cu furtun. Ideea lui D. Botuş 
a fost că în timpul nopţii (atunci cînd, 
prin nefolosintă, biogazul se acumu¬ 
lează ), pentru a evita răsturnarea capa¬ 
cului, datorită presiunii, se poate în¬ 
cerca transferarea gazului în recupera¬ 
torul gonflabi! astfel construit ceea ce 
se strînge în timpul nopţii, explică auto¬ 
rul ideii, poate ţine aprinse în timpul 
zilei, cu flacără bună, încă două arză¬ 
toare! Iar mărirea bazinului pînă la vo¬ 
lumul de 10 m 3 , cu recuperatorul afe¬ 
rent, ar asigura biogazul şi pentru so¬ 
bele locuinţei... Pentru eventualii ama¬ 
tori, D. Botuş şi soţia sînt dispuşi să 
dea toate detaliile necesare. Scrieţi-le 
pe adresa: D. Botuş, corn. Alimpeşti, 
sat. Sîrbeşti, 1354 Alimpeşti, jud. Gorj. 




VER1ISRIEHT 



Aparent, o jucărie: aerul cald meşul Rece nr. 16, sector4, adesco- 
învîrteşte spirala — aşa cum ştim perit însă că, printr-un sistem de 
dintr-o experienţă străveche — şi tuburi şi ferestruici ingenioase, spi- 
odată cu ea tot ceea ce vrem noi să raleie pot fi determinate să se în- 
montăm pe ea: două avioane mi- vîrtească cu viteze uimitoare. Inven- 
nuscule, sau un sistem solar în ţiile pot fi, bineînţeles, îmbunătă- 
miniatură, sau un model de atom, ţite şi li se pot găsi şi alte utilizări, 
sau un glob pămîntesc. Construc- Eventualii interesaţi de folosirea 
torul acestor dispozitive, Gheorghe unei invenţii sînt aşteptaţi cu inie- 
Neagu din Bucureşti, Aleea So- res de către autor. 
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GEORGESCU DRAGOŞ — Piteşti 

Cu potenţiometreie P t şi P 2 se re¬ 
glează amplificarea fiecărui etaj după 
dorinţă. 

FEIEŞ ALEX. — Buziaş 
Puteţi scrie colaboratorului nostru 
pe adresa redacţiei. 

BĂIAŞU MIHAI — jud. Vîlcea 
înlocuiţi astfel: MP42—EFT353; 
P401 — EFT317; MP38-EFT323. 

MIHAI O. — Balş 
Nu avem în sumarul acestui an pu¬ 
blicarea unor materiale despre calcula¬ 
toare.- 

ŞUŞMAN M. — Cluj-Napoca 
Amplificatoare de antenă am publi¬ 
cat. 2SB171 = EFT333;2SB1^ = EFT333. 
VAIRAN MARIUS — Cluj-Napoca 
Circuitele integrate fa care vă refe¬ 
riţi nu sînt de producţie românească. 
CRISTEA GH. — Deta 
Nu deţinem schema receptorului 
Estonia 3. 

GRIGORAŞ OVIDIU — Bacău 

Montajul a fost experimentat cu 
tranzistoarele indicate pe schemă. 


DANCIU VASILE — Hunedoara 

Vă recomandăm să studiaţi cartea 
de fizică pentru liceu, capitolul «Elec¬ 
tromagnetism». 

PREDA FLORIN — Craiova 
Tiristorul nu poate fi înlocuit cu alte 
piese, nici chiar cu tranzistoare. 

Redresorul schiţat în scrisoare nu 
este utilizabil. 

DRAGAN C. — Craiova 
La multiplele dv. întrebări găsiţi răs¬ 
punsurile în pag. 4—5, rubrica «Ra- 
diotehnică pentru elevi». 

WURNER FRANCISC — Arad 
în nr. 1 şi 2/1980 au apărut date des¬ 
pre tranzistoare şi legăturile lor la ter¬ 
minale. 

POPOVICI N. — laşi 

Un alternator auto începe să debi¬ 
teze tensiunea nominală la turaţia de 
980 ture/minut. 

Amănunte găsiţi în «Tehnium» 1 / 
1980, pag. 19. 
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MILITARU ADRIAN — Tulcea 

Construiţi după schemele deja pu¬ 
blicate. 

TÎMPU MARIAN — Bacău 

Bobinele se construiesc pe carcase 
cu miez de ferită de la transformatoare 
FI-10,7 MHz. 

MICODIN DRAGOŞ - Ploieşti 

Orga de lumini publicată în nr. 2j 
1980 se poate construi numai cu tran¬ 
zistoarele notate pe schemă. 

CURŢI ERDiN — Constanţa 
Se obţine putere mai mică dacă la 
intrare aplicaţi un semnal mai mic. 

2N1711 se poate înlocui cu 2N2219; 
2N2905 este produs I.P.R.S. 
SILAGHI GH. — Satu-Mare 
înlocuind tiristoarele nu trebuie să 
înlocuiţi şi tranzistoarele. în rest, se 
va publica. 

ZLATARU MIRCEA — Buzău 

Tranzistorul 2N3553 este echivalent 
cu tranzistorul 2N3375 (diferenţa cons¬ 
tă în forma capsulei). 

Aceste tranzistoare sînt folosite în 
emiţătoare UUS, avînd frecvenţa de 
tranziţie ridicată şi cîştig mare în 
putere. 

Astfel, la 175 MHz 2N3553 poate 
debita 2,5 W, aplicînd la intrare 0,25 W; 
circuitul de utilizare este prezentat 
alăturat. 


VOICILÂ IULIAN — Tîrgovişte 

Cuplaţi un microfon de tipul celor 
de la casetofonul «Star»; trebuie to¬ 
tuşi să aduceţi modificări mufei de 
cuplaj. 

ANGHELACHE ROMEO—jud. Su¬ 
ceava 

Paraziţii electrici ptoduşi de auto¬ 
vehicule, în mediile urbane, care pro¬ 
duc perturbaţii radiorecepţiei, sînt di¬ 
ficil de înlăturat. 

Fluctuaţiile de viteză ale magneto¬ 
fonului sînt produse de uzura siste¬ 
mului mecanic. 

MIHOC DADAIA — jud. Caraş- 
Severin 

Nu cunoaştem tipul pieselor la care 
vă referiţi. 

MOTREANU MIRCEA — Craiova 

Tranzistoarele T t şi T 2 sînt EFT 353, 
iar T 3 şi T 4 sînt EFT 323. 

MARIN BOGDAN — Bucureşti 

Din cele descrise de dv., nu radio¬ 


receptorul ar fi defect. Locuind într-un 
bloc construit cu armătură metalică 
în interior, cîmpul electromagnetic es¬ 
te puternic atenuat, aceasta fiind cau¬ 
za slabei calităţi a recepţiei. Folosiţi 
o antenă exterioară. 

NEACŞU OVIDIU — Ploieşti 
BD 135 se poate înlocui cu BD 137 
sau BD 139; BD 136 se poate înlocui 
cu BD 138 şi BD 140. 

ŞERBAN LAURENŢIU — Bucu¬ 
reşti 

Verificaţi generatorul de bare ver¬ 
ticale — în special condensatoarele. 

RACHIRU DUMITRU — Constan¬ 
ţa 

Materiale radio puteţi procura de la 
magazinele de specialitate. 

Tiristorul la care vă referiţi nu este 
menţionat în cataloagele UNITRA. 
ALBU IOAN — Cluj-Napoca 
Imaginile Tv nu se pot înregistra pe 
bandă cu magnetofoane obişnuite. 

Trecerea radioreceptorului din CCIR 
în OIRT se face prin mărirea fiecărei 
bobine din blocul de intrare cu 1 spi¬ 
ră. 

STANCA GABRIEL — jud. Bihor 

Citiţi materialele apărute în 1980 
la pag. 4—5. 

VLAICU M. — Bucureşti 

Numai într-un laborator echipat cu 
aparate de măsură se poate determi¬ 
na defectul televizorului dv. 

HAIDUC SORIN — Cluj-Napoca 

Nu deţinem decît datele publicate 
în almanah. 

STAN MIHAI — Băbeni, Vîlcea 

Construiţi un receptor a cărui sche¬ 
mă a fost experimentată. * 

BĂLAN GH. — Slatina; IUHASZ 
MIHAI — jud. Timiş 

Tranzistoarele la care vă referiţi 
nu au echivalent I.P.R.S. 

POPESCU DAN — Tg. Jiu 
Nu cunoaştem reţeta unui lac pen¬ 
tru acoperirea carcaselor din material 
plastic. 

CONSTANTIN THEODOR — Făl¬ 
ticeni 

Circuitul UL 1490 este echivalent cu 
TBA 790 (I.P.R.S.) utilizat în etajul 
final audio al televizoarelor cu circuite 
integrate. 

SEDER CLAUDIU — Hunedoara 

Cooperativa care a efectuat prima 
reparaţie este obligată să remedieze 
şi defectul din calea de sunet. 

BOCA GABRIEL — Bucureşti 
Montaţi în bobine miezuri de ferită 
de 2,5 mm diametru. 

PREDA FLORIN — Bucureşti 
Paginile4—5 sînt rezervate construc¬ 
torilor începători. 

Procurarea pieselor componente se 
face din magazinele de specialitate 
sau de la cluburi, radiocluburi etc. 

Rubrica ce conţine prezentarea unor 
produse industriale va continua şi în 
anul acesta. 

PĂUNESCU PETRE — Buziaş 

Impedanţa unui difuzor este dictată 
de numărul de spire şi tipul de sîrmă 
folosite în bobina mobilă. 

Amplificare mare cu două tranzis¬ 
toare se obţine în montaj Darlington. 

SFT 124 se înlocuieşte cu EFT 124, 
iar AF 106 cu AF 139. 

CIOCĂNARU ŞTEFAN — Giurgiu 
Ambele montaje sînt pentru 12 V. 
MţHOCAŞ TEODOR — Aleşd 
în general, casetofoanele sînt pre¬ 
văzute cu sisteme de reglaj automat 
al nivelului de înregistrare. 
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Dacă acest sistem este ineficace, 
trebuie să vă construiţi un instrument 
de măsură, care apoi să fie e'ilonat 
prin probe de înregistrare. 

CILĂ PETRE — jud. Vrancea 
Pînă acum nu deţinem o documen¬ 
taţie de transformare a televizorului 
«Sport» în osciloscop. 

DIONISIE ILAŞ — laşi 
Construiţi un etaj audio identic cu 
cel existent. Acest nou etaj (echipat 
cu transformator de ieşire şi difuzoare) 
va fi cuplat tot la ieşirea tubului ECC81. 
POPA VESPASIAN — Hunedoara 
înlocuiţi DR 300 cu F 407; BF 244 cu 
BF 245. Succes! 

GRASS ŞTEFAN — Orăştie 
Nu cunoaştem caracteristicile staţi¬ 
ilor de televiziune la care vă referiţi. 
GAFTOI PETRU — Moineşti 
Se poate ca intrarea să fie pentru 
doză piezo şi dv. să utilizaţi doză mag¬ 
netică, sau doza picupului să fie de¬ 
fectă, sau intrarea amplificatorului să 
fie defectă Amplificator de putere cu 
C.l. se face cu TBA 810. 

POPA DORU — jud. Dîmboviţa 
în receptorul «Carmen» 3 sînt mon¬ 
tate tuburile ECH 81 — EBF 89 — 
ECL 82 - EM 80 — EZ 80. 
SEHEŞTIEN A. — Borşa 
Sigur, se poate înlocui un rezistor 
cu peliculă cu unul din sîrmă. 

La receptor, tubul ECL 82, cînd se 
încălzeşte excesiv, face un scurtcircuit 
în interior — deci trebuie schimbat. 
NICHIFOR ROMEO — Bucureşti 
Aplicînd la intrarea unui AVO-metru 
un montaj electronic, convenabil ales, 
se obţine un instrument de măsură 
electronic. 

POLESKI GABRIEL — Mangalia 

Luaţi legătura cu radioclubul jude¬ 
ţean Constanţa. 

La receptorul ROYAL înlocuiţi blocul 
de intrare UUS cu un bloc special 
144—146 MHz care are IF=10,7 MHz. 
în rubrica CQ-YO, unde au fost publi¬ 
cate blocuri de intrare pentru banda 
de 2 m. 

La comanda cu ultrasunete puteţi 
mări raza de acţionare prin sensibili¬ 
zarea receptorului şi mărirea etajului 
final din emiţător. 

TÎMPU FLORENTINA — Huşi 
Exact, cele două circuite TBA 790, 
indiferent de următoarea literă, sînt 
echivalente. 

BĂLAN VALENTIN — Ploieşti 

Un aparat industrial poartă pe car¬ 
casă denumirea fabricii constructoare. 
Se poate ca în interior să aibă compo¬ 
nente de la fabrici situate în alte conti¬ 
nente (cazul neclarităţii dv.). 

Distorsiunile din aparatul «Pescă¬ 
ruş» provin din asimetria etajului final. 
PURCEA VICTOR — jud Teleor¬ 
man 

Ne este necunoscut detaliul din tele¬ 
vizorul dv. (procurat din import). 

în «Tehnium» 4/1981 va apărea tra¬ 
tată problema ce vă interesează anti- 
parazitarea autoturismului DACIA 
1300. 

TOPAN IULIU — jud Cluj 

Am trimis lista materialelor prin 
poştă. 

Montajul PD-1A are valabilitate 
de funcţionar© între 31 IIS ©rele 24 
şl 2IV ora a 

I. M 


CITITORII DIN STRĂI¬ 
NĂTATE SE POT ABO- 

NA ADRESÎNDU-SE LA 
ILEXIM — DEPARTA- 
MENTUL EXPORT-IM¬ 
PORT PRESĂ, P.O.BOX 
136—137, TELEX 11226, 
BUCU REST!, STR. 13 DE¬ 
CEMBRIE NR 3. 

Tiparul executat ia 
C<sstit&*ata6 poligrafic «Casa Sclnteii» 




